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INFORMACJE OGOLNE

Wypakowanie: Dziekujemy za zakup VBar Pak firmy ADJ Products, LLC. Kazdy egzemplarz VBar Pak zostat
gruntownie przetestowany, co jest gwarancjg jego prawidtowego funkcjonowania. Nalezy dokfadnie sprawdzic¢
czy opakowanie nie posiada uszkodzen powstalych w czasie transportu. Jezeli opakowanie nosi $lady
uszkodzen, nalezy sprawdzi¢ czy urzadzenie nie jest uszkodzone oraz upewni¢ sie czy towarzyszgce mu
wyposazenie konieczne do jego eksploatacji dotarto w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia uszkodzen
lub braku czesci, nalezy skontaktowac¢ sie z wsparciem klienta poprzez nasz bezptatny numer. Prosimy o taki
kontakt przed podjeciem decyzji o zwrocie urzgdzenia do sprzedawcy.

Wstep: VBar Pak belka swietlna sterowana DMX. Urzadzenie moze by¢é uzywane samodzielnie (Stand
Alone), w konfiguracji Maaster/Slave. Urzgadzenie typu wash ma pie¢ trybdw operacyjnych: tryb reakcji na
dzwiek (Sound Active Mode), tryb automatyczny (Auto Mode), tryb RGBA dimer, tryb statyczny (Static Color)
oraz tryb sterowania sygnatem DMX.

Obstuga klienta: W razie jakichkolwiek probleméw, prosimy o kontakt z zaufanym punktem sprzedazy
American Audio. Istnieje rowniez mozliwos¢ bezposredniego kontaktu z nami. Mozna to zrobi¢ poprzez naszg
strone internetowg www.americandj.eu oraz piszgc na adres: support@americandj.eu.

Ostrzezenie! Aby zapobiec lub zmniejszy¢ ryzyko porazenia prgdem lub pozaru, nie wigczaj urzgdzenia w
warunkach deszczowych lub przy podwyzszonej wilgotnosci powietrza.

Uwaga! Urzadzenie nie zawiera zadnych elementéw przeznaczonych do serwisowania przez uzytkownika.
Nie wolno podejmowaé prob samodzielnych napraw gdyz skutkuje to uniewaznieniem gwarancji producenta.
Jezeli jakas cze$¢ wymaga naprawy, nalezy skontaktowaé sie z American Products, LLC.

PROSIMY o recykling opakowania, jesli to mozliwe.

CHARAKTERYSTYKA

* Wiele Kolorow

* Piec¢ trybow dziatania

» Elektroniczne Sciemnianie 0-100%

* Wbudowany Mikrofon

* Protok6t DMX-512

» 3-Pinowe Ztgcze DMX

* osiem trybéw DMX: Tryb 1 Kanatowy, Tryb 2 Kanatowy, Tryb 3 Kanatowy, Tryb 4 Kanatowy, Tryb 5
Kanatowy, Tryb 6 Kanatowy Tryb 7 Kanatowy oraz tryb 8 Kanatowy.

* W zestawie ADJ LED RC2

» Szeregowe tgczenie kabli zasilania (Patrz strona 15)

INSTALACJA

Urzadzenie nalezy montowa¢ Urzgdzenie nalezy montowaé za pomocg zacisku (nie dotgczony do
urzgdzenia), mocowanego do wspornika wysytanego razem z urzgdzeniem. Urzadzenie musi by¢ solidnie
zamocowane, tak aby w czasie jego pracy unikng¢ wibracji i zsuwania sie. Nalezy zawsze sprawdzi¢ czy
miejsce, do ktérego montujemy urzgdzenie jest zdolne wytrzymaé obcigzenie 10-krotnie wieksze niz waga
samego urzgdzenia. Nalezy tez zawsze uzywac kabla zabezpieczajgcego mogacego utrzymac ciezar 12-
krotnie wiekszy niz waga urzadzenia.

Sprzet musi by¢ instalowany przez profesjonaliste i w miejscu, ktére zabezpiecza go przed dostepem osob
postronnych.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

* Aby zapobiec lub zmniejszyé ryzyko porazenia prgdem lub pozaru, nie wigczaj urzgdzenia w warunkach
deszczowych lub przy podwyzszonej wilgotnosci powietrza.
* Trzymaj urzadzenie z dala od wody lub innych ptynow.
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SRODKI BEZPIECZENSTWA (c.d)

* Nie uruchamiaj urzadzenia, jesli przewdd zasilajgcy jest uszkodzony. Nie probuj usungc lub wytamaé bolca
uziemienia z wtyczki. Jego zadaniem jest zabezpieczenie przed porazeniem prgdem i pozarem w wypadku
zwarcia wewnatrz urzgdzenia.

* Wyciggnij wtyczke z kontaktu zanim witgczysz urzadzenie do obwodu zawierajgcego inne urzgdzenia
elektroniczne.

* Pod Zadnym pozorem nie Sciggaj wierzchniej obudowy. Urzadzenie nie zawiera zadnych elementéw
przeznaczonych do serwisowania przez uzytkownika.

* Nie uruchamiaj urzadzenia, jesli pokrywa obudowy jest zdjeta.

* Nie wolno podtgczaé urzadzenia do zestawu $ciemniaczy dimmer pack.

* Instaluj urzadzenie tylko w miejscach zapewniajgcych dobrg wentylacje. Odstep pomiedzy urzgdzeniem i
Sciang nie powinien by¢ mniejszy niz 15 cm.

* Nie uzywaj urzadzenia, jesli jakikolwiek jego element ulegt uszkodzeniu.

* Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku wewnatrz budynku. Gwarancja na urzgdzenie straci wazno$g,
jesli zostanie ono uzyte na dworze.

* Urzadzenie nalezy wytgczy¢ z kontaktu, jesli nie jest uzywane przez dtuzszy okres czasu.

+ Instaluj urzadzenie tak, aby byto ono stabilne i bezpieczne.

* Przewdd zasilania utdz tak, aby nikt po nim nie chodzit ani tez niczego na nim nie stawiat. Zwro¢ szczegolng
uwage na miejsca, w ktérych przewody wychodzg z urzgdzenia.

* Konserwacja — Sprzet powinien by¢ czyszczony zgodnie z zaleceniami wytworcy. Szczegoty dotyczace
czyszczenia — patrz str. 15.

* Ciepto - Urzgdzenie powinno by¢ umieszczone z dala od zrédet ciepta takich jak kaloryfery, rejestratory
ciepfa, piece oraz innych urzgdzeh wytwarzajgcych ciepto (wtgcznie ze wzmacniaczami).

» Urzadzenie powinno by¢ serwisowane przez wykwalifikowany personel w przypadku, gdy:

A. Kabel zasilania lub wtyczka ulegty uszkodzeniu.

B. Cos spadto na urzadzenie lub zostato ono zalane wodg lub innym ptynem.

C. Urzadzenie nie zostato schowane przed deszczem.

D. Urzgdzenie nie dziata normalnie lub jego zachowanie znaczaco sie zmienito.

USTAWIENIA

Zasilanie: VBar Pak produkcji ADJ wyposazony jest w przetgcznik napiecia, ktéry automatycznie po
podfgczeniu odczytuje napiecie sieci. Dzieki temu urzgdzeniu nie musimy sie martwiC o napiecie sieci a
urzgdzenie moze by¢ podtgczone w dowolnym miejscu.

DMX-512: DMX to skrot od Digital Multiplex (cyfrowe przesytanie dwoch lub wiecej komunikatéw jednym
kanatem rownoczesnie). Jest to uniwersalny protokdt uzywany jako forma komunikacji pomiedzy
inteligentnymi urzgdzeniami i kontrolerami. Kontroler DMX przekazuje instrukcje DMX od kontrolera do
urzgdzenia. Dane DMX przekazywane sg strumieniowo od urzgdzenia do urzgdzenia poprzez terminale
danych XLR DATA ,IN” i DATA ,OUT” umieszczone we wszystkich urzgdzeniach DMX (wigkszos¢ kontroleréw
posiada tylko terminal DATA ,OUT").

Polaczenie DMX: DMX jest jezykiem pozwalajgcym na tgczenie i sterowanie wszystkimi typami i modelami
urzadzen pochodzgcymi od réznych producentdw za pomocg pojedynczego kontrolera

jezeli urzgdzenia te i kontroler sg zgodne z DMX W celu zapewnienia prawidtowego

przesylu danych DMX, przy kilku urzadzeniach nalezy uzy¢ mozliwie jak najkrétszych

kabli. Kolejnos¢, w jakiej urzadzenia sg potgczone nie ma wptywu na docelowy adres

DMX. Przyktadowo, urzgdzenie, ktéremu przypisujemy adres DMX 1 moze znajdowac sie

w dowolnej pozycji w potgczeniu szeregowym urzadzen, na poczatku, na kohcu lub w

dowolnym miejscu w Srodku szeregu. Gdy urzadzeniu przypisujemy adres DMX 1, konsola

DMX wie, ze nalezy wysyta¢ do niego dane przeznaczone dla adresu 1 bez wzgledu na to, Figurs 1

na ktorej pozycji w potgczeniu szeregowym to urzadzenie sie znajduje.

Wymogi techniczne dotyczace kabli DMX dla sterowania sygnatem DMX: VBar Pak moze by¢ sterowany
poprzez protokdt DMX-512. VBar Pak posiada 8 trybéw DMX, ktére opisano na stronie 7-8. Adres DMX jest
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USTAWIENIA c.d.

ustawiany na tylnym panelu VBar Pak. Urzgdzenie oraz kontroler DMX wymagajg standardowego ztgcza 3-pin
XLR dla wejscia i wyjscia danych (Rysunek 1). Zalecamy kable Accu-Cable DMX. Jesli uzytkownik robi wtasne
przewody, powinien uzy¢ standardowych kabli ekranowanych o oporze 110-120 omdéw(mozna je naby¢ w
wiekszosci sklepow z profesjonalnym sprzetem oswietleniowym). Kable powinny mie¢ na swych koncach
zenskie i meskie zigcze XLR. Nalezy pamieta¢, ze kable DMX muszg by¢ potgczone szeregowo i nie wolno
tworzy¢ weztow w obwodzie.

Uwaga: Jezeli uzywamy wiasnych kabli nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami pokazanymi na rysunkach
2 i 3. Nie uzywaj zacisku oczkowego uziemienia na ztgczu XLR. Nie tgcz ekranowanej zyty kabla z zaciskiem
uziemienia ani nie pozwalaj by zyta kabla miata kontakt z zewnetrzng obudowg XLR. Uziemienie ekranu moze
spowodowac spiecie lub zaktdcenia sygnatu.

GOMMON

oxsizout (o DX + (2 phxsiz N
PINKR | L)) TR \Co: ) FPINXIR

Figure 2
¥LA Male Sockst XLR Femals Socket Konfiguracja Pinbw XLR
N gy 2 Colc 200y ! Ground Pinl — Uziemienie
4 Pin2 — Minus (Data Compliment)
3 bat 3o Pin3 — Plus (Data True)

Rys. 3

Uwaga: Zakonczenie Liniowe (Line Termination). Przy uzyciu dtuzszych kabli, wskazane jest zastosowanie
terminatora przy ostatnim urzadzeniu w szeregu w celu uniknigcia zaktécen sygnatu. Terminatorem jest
opornik 110-120 ohm 1/4 wata podtgczony pomiedzy pinami 2 i 3 ztgcza meskiego XLR (DATA + i DATA -).
Zigcze to wkltadamy do ztgczki zenskiej (female connector) XLR ostatniego urzadzenia w szeregu, aby
zakonczy¢ linie. Zastosowanie terminatora (ADJ numer serii Z-DMX/T) zmniejszy prawdopodobienstwo
wystgpienia zaktécen sygnatu.

Terminatory redukujg btedy przesylu sygnatu,

a1 pozwalajg unikngé probleméw zwigzanych z
oz transmisjg sygnatu oraz interferencjg.
Zaleca sie je tgczyé(opor 120 oméw, moc Vi
wata) na ostatnim gniezdzie wyjSciowym Rys. 4

pomiedzy bolcem 2 (DMX -) oraz bolcem 3
(DMX +).

5-Pinowe tgcza DMX XLR. Niektorzy producenci uzywajg do przesytu danych 5-bolcowych zigczy XLR
zamiast 3-bolcowych. Urzadzenia z gniazdami 5-bolcowymi mogg by¢ wprowadzone do obwodu, w ktérym
stosowane sg ztgcza 3-bolcowe. tgczgc standardowe gniazdo 5-bolcowe ze ztgczem 3-bolcowym nalezy uzyé
posrednika ztgcza, ktéry mozna kupic¢ bez trudu w wiekszoéci sklepéw z elektronikg. Ponizsza tabela pokazuje
jak prawidtowo dokonac¢ zmiany wtyczek.

Konwersja 3-Pin XLR na 5-Pin XLR
Przewod 3-pinowy Zenski XLR (Out) 5-pinowy meski XLR (In)
Uziemienie/Ekran Pin 1 Pin 1
Sygnat — (Data compliment) Pin 2 Pin 2
Sygnat + (Data True) Pin 3 Pin 3
Nie uzywany Pin 4- - nie uzywac
Nie uzywany Pin 5- - nie uzywaé

OBSLUGA URZADZENIA

Wiaczanie/Wytaczanie Wyswietlacza LED:
Aby wyswietlacz LED wytgczyt sie po 10 sekundach, nalezy wciska¢ MODE, az na wyswietlaczu pojawi sie
"dxx. "XX" symbolizuje "on" lub "off". Wciskamy przycisk UP lub DOWN az wyswietlacz pokaze “doff”. W tym
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OBSLUGA URZADZENIA c.d.

ustawieniu, wyswietlacz wylgczy sie po 10 sekundach. Wyswietlacz uaktywniamy ponownie dowolnym
przyciskiem. Nalezy pamietaé, ze wyswietlacz ponownie wytgczy sie automatycznie po uptywie kolejnych 10
sekund.

“‘don” = wyswietlacz LED jest caty czas wigczony.

"doFF" = wyswietlacz LCD wytgczy sie po 10 sekundach.

Odwrécenie Wyswietlacza LED:

Postepujac zgodnie z tymi instrukcjami mozemy odwrdéci¢ wyswietlacz o 180° tak ze mozna go odczytywaé w
pozycji odwrotnej.

1. Podtagczamy urzadzenie do zrodia zasilania a nastepnie wciskamy MODE, az pojawi sie "dXX”. "XX"
symbolizuje "on" lub "off".

2. Wciskamy przycisk SET UP az wyswietli sie “Stnd”.

3. Wciskajgc przyciski UP lub DOWN odwracamy wyswietlacz o 180°.

Tryby Pracy:

Urzadzenie ma piec¢ trybow operacyjnych:

» Tryb Aktywacji Dzwiekiem — Urzgdzenie bedzie reagowato na dzwiek.

* Tryb Statycznego Koloru — Mozemy wybraé¢ 1 sposréd 15 koloréw jako statyczny.

* Tryb Auto — Mamy do wyboru 3 Tryby Auto.

* Tryb dimera RGBA - Wybieramy jeden z czterech koloréw jako statyczny lub regulujgc intensywnosc
kazdego koloru tworzymy swoj wtasny kolor.

* Tryb sterowania DMX - Tryb ten pozwala uzytkownikowi kontrolowa¢ poszczegdélne funkcje urzgdzenia przy
pomocy standardowej konsoli DMX-512.

Tryb DMX:

Uzywanie kontrolera DMX daje moznos¢ tworzenia wiasnych programéw dostosowanych do indywidualnych
potrzeb. Funkcja ta pozwala nam tez uzywac¢ urzadzen jako swiatet punktowych. VBar Pak posiada 8 kanatow
DMX: Tryb 1 Kanatowy, Tryb 2 Kanatowy, Tryb 3 Kanatowy, Tryb 4 Kanatowy, Tryb 5 Kanatowy, Tryb 6
Kanatowy Tryb 7 Kanatowy oraz tryb 8 Kanatowy. Na stronach 11-15 opisano wfasnosci DMX dla kazdego
trybu.

1. Tryb ten pozwala uzytkownikowi kontrolowa¢ poszczegodine funkcje urzadzenia przy pomocy standardowej
konsoli DMX-512.

2. Aby urzgdzenie dziatato w trybie DMX wciskamy przycisk MODE az wyswietli sie “d.XXX”. “XXX” jest
aktualnie wyswietlanym adresem. Uzywajac przyciskédw UP i DOWN wybieramy zgdany adres DMX, a
nastepnie wciskamy przycisk SETUP aby na wyswietlaczu pojawito sie "Ch.XX".

3. Uzywajac przyciskow UP lub DOWN przewijamy tryby Kanatdw DMX. Ponizej wymienione sg tryby
Kanatéw DMX:

* Dla trybu 1 Kanatowego wciskamy przycisk UP lub DOWN, az na wyswietlaczu pojawi sie “Ch.01”. Oznacza
to Tryb 1 Kanatowy DMX.

* Dla trybu 2 Kanatowego wciskamy przycisk UP lub DOWN, az na wyswietlaczu pojawi sie “Ch.02”. Oznacza
to Tryb 2 Kanatowy DMX.

* Dla trybu 3 Kanatowego wciskamy przycisk UP lub DOWN, az na wyswietlaczu pojawi sie “Ch.03”. Oznacza
to Tryb 3 Kanatowy DMX.

* Dla trybu 4 Kanatowego wciskamy przycisk UP lub DOWN, az na wyswietlaczu pojawi sie “Ch.04”. Oznacza
to Tryb 4 Kanatowy DMX.

* Dla trybu 5 Kanatowego wciskamy przycisk UP lub DOWN, az na wyswietlaczu pojawi sie “Ch.05”. Oznacza
to Tryb 5 Kanatowy DMX.

* Dla trybu 6 Kanatowego wciskamy przycisk UP lub DOWN, az na wyswietlaczu pojawi sie “Ch.06”. Oznacza
to Tryb 6 Kanatowy DMX.

* Dla trybu 7 Kanatowego wciskamy przycisk UP lub DOWN, az na wys$wietlaczu pojawi sie “Ch.07”. Oznacza
to Tryb 7 Kanatowy DMX.

* Dla trybu 8 Kanatowego wciskamy przycisk UP lub DOWN, az na wyswietlaczu pojawi sie “Ch.08”. Oznacza
to Tryb 8 Kanatowy DMX.

4. Wartosci i cechy DMX zamieszczono na str. 11-15.
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OBSLUGA URZADZENIA c.d.

5. Po wybraniu trybu DMX podtgczamy urzadzenie do dowolnego standardowego kontrolera DMX poprzez
ztacza XLR.

Tryb Sciemniacza RGBA:

1. Podtgczamy urzgdzenie do zrédia zasilania a nastepnie wciskamy MODE:

2. Kiedy wyswietlacz pokazuje “r.XXX” znajdujemy sie w trybie Sciemnienia Czerwieni. Intensywnosc¢
regulujemy za pomocg przyciskow UP i DOWN. Po zakonczeniu ustawiania intensywno$ci, lub kiedy chcemy
przejs¢ do nastepnego koloru, nalezy wcisng¢ przycisk SET UP.

3. Kiedy wyswietlacz pokazuje “G.XXX” znajdujemy sie w trybie sciemnienia Zieleni. Intensywnos¢ regulujemy
za pomocg przyciskow UP i DOWN.

4. Kiedy wyswietlacz pokazuje “b.XXX” znajdujemy sie w trybie sciemnienia Niebieskiego. Intensywnos¢
regulujemy za pomocg przyciskow UP i DOWN.

5. Kiedy wyswietlacz pokazuje “A.XXX” znajdujemy sie w trybie sciemnienia Bursztynowego. Intensywnos¢
regulujemy za pomocg przyciskow UP i DOWN.

6. Po dokonaniu ustawieh kolorow RGBA mozemy wigczy¢ stroboskop wciskajgc przycisk SET UP co
powoduje wejscie w tryb Flash (stroboskop).

7. Wyswietli sie “FS.XX”, co oznacza tryb Flash. Flash mozna regulowac

pomiedzy “FS.00” (miganie wytgczone) a “FS.15” (miganie z najwiekszg czestotliwoscig).

Tryb Reakcji na Dzwiek (Sound Active Mode):

W tym trybie VBar Pak reaguje na dzwiek i porusza sie po roznych kolorach.

1. Podigczamy urzadzenie do zrédia zasilania a nastepnie wciskamy MODE, az na ekranie pojawi sie ,SoXX”.
“XX” oznacza aktualnie wyswietlany tryb aktywacji dzwiekiem (1-16). Za pomocg przyciskow UP lub DOWN
poruszamy sie po 16 programach dzwiekowych.

2. Kiedy znajdziemy zgdany program reakcji na dzwiek, nalezy nacisngé¢ przycisk SET UP, aby ustawi¢
czutosé dzwieku. Po nacidnieciu SET UP powinno wyswietli¢ sie “SJ-X". Za pomocg przyciskow UP lub DOWN
ustawiamy czuto$é. “SJ-1”" oznacza najnizszg czutos¢ a “SJ-8” najwyzsza.

Tryb Auto:

Mozna wybrac jeden z 3 typow Trybu Auto: Przejscie Koloru, Zmiana Koloru oraz oba te tryby dziatajgce
razem. We wszystkich 3 trybach mozna ustawia¢ szybkosc¢.

1. Podtaczamy urzadzenie i wciskamy przycisk MODE az wyswietli sie “AFXX”, “AIXX”, lub “A-JF”. Wciskamy
przycisk SET UP aby wybra¢ sposréd 3 réznych trybdw.

* AFXX = tryb Przejscia Koloru, mozemy wybiera¢ sposréd 16 trybdw Przejscia Koloru. Uzywajgc przyciskow
UP lub DOWN przewijamy rézne tryby Przejscia Auto.

* AJXX = tryb Zmiany Koloru, mozemy wybiera¢ sposréd 16 trybéw Zmiany Koloru. Uzywajgc przyciskow UP
lub DOWN przewijamy

rézne tryby Zmiany Auto.

* A-JF = Oba tryby Przejscia i Zmiany Koloru dziatajg razem.

2. Po wybraniu trybu dziatania wciskamy przycisk SET UP az wyswietli sie¢ “SP.XX”. Teraz mozemy ustawi¢
szybkos¢ dziatania wybranego programu Auto. Za pomocg przyciskéw UP lub DOWN

ustawiamy predkosé w zakresie od “SP.01” (najmniejsza) do “SP.16” (najwieksza). Po ustawieniu szybkosci
realizacji programu wciskamy SET UP aby wrdci¢ do wybranego Trybu Auto.

Tryb Statycznego Koloru:

1. Podigczamy urzgdzenie do Zrodta zasilania a nastepnie wciskamy MODE, az na ekranie pojawi sie "CLXX".
2. Do wyboru uzytkownik ma 15 kolorow. Wybieramy zgdany kolor z 15 dostepnych wciskajgc przyciski UP i
DOWN. Po dokonaniu wyboru mozemy wigczy¢ stroboskop wciskajgc przycisk SET UP co powoduje wejscie
w tryb Flash (stroboskop).

3. Wyswietli sie “FS.XX”, co oznacza tryb Flash. Mozemy go ustawia¢ pomiedzy “FS.00” (miganie wytgczone)
a “FS.15” (miganie z najwiekszg czestotliwo$cig).

Tryb Domysiny:

Jest to domysiny tryb dziatania. Gdy jest on wigczony wszystkie tryby powrdécg do swoim domys$inych
ustawien.
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OBSLUGA URZADZENIA c.d.

1. Podtgczamy urzadzenie do zrédta zasilania a nastepnie wciskamy MODE, az pojawi sie "dXX”. "XX"
symbolizuje "on" lub "off".

2. Wciskamy przycisk SET UP az wyswietli sie “dEFA”.

3. Jednoczesnie wciskamy przyciski UP i DOWN. Wciskamy przycisk MODE aby wyjs¢.

Odbiornik Podczerwieni:

Ta funkcja stuzy do wtgczania i wytgczania odbiornika podczerwieni. Gdy jest ona witgczona mozemy sterowac
urzadzeniem za pomocg ADJ LED RC 2 (Zdalne Sterownie). Patrz nastepna strona — obstuga i funkcje ADJ
LED RC 2.

1. Podtagczamy urzadzenie do zrodia zasilania a nastepnie wciskamy MODE, az pojawi sie "dXX’. "XX"
symbolizuje "on" lub "off".

2. Wciskamy przycisk SET UP az wyswietli sie “IrXX”. "XX" symbolizuje "on" lub "off".

3. Wciskajgc przyciski UP lub DOWN albo wtgczamy funkcje zdalnego sterowania (On) lub wytgczamy jg (Off).

KONFIGURACJA MASTER-SLAVE

Konfiguracja Master-Slave:

Ta funkcja umozliwia fgczenie urzadzen, ktére dziatajg w trybie Master-Slave. W trybie Master-Slave jedno
urzadzenie dziata jako jednostka kontrolna a pozostate reagujg i powielajg dziatania jednostki kontrolnej.
Kazde urzadzenie moze spetnia¢ funkcje Master lub Slave, ale tylko jedno urzgdzenie moze by¢ ustawione
jako "Master”.

Pofaczenie i Ustawienia Master-Slave:

1. Urzadzenia nalezy potgczy¢ ze sobg szeregowo uzywajgc standardowych przewodéw mikrofonowych XLR
oraz gniazd XLR znajdujgcych sie na tylnym panelu urzgdzenia. Nalezy uzywac¢ standardowych przewodéw
XLR do tgczenia urzgdzen. Nalezy pamietaé, ze gniazdo meskie (Male) XLR jest gniazdem wejsciowym
(input), natomiast gniazdo zenskie (Female) XLR petni funkcje gniazda wyjsciowego (output). Pierwsze
urzadzenie w szeregu (master) uzywa tylko zlgcza zenskiego XLR. Ostatnie urzgdzenie szeregu podtgczamy
do meskiego gniazda wejsciowego (input).

2. Podtgczamy pierwsze urzgdzenie “Slave” do urzgdzenia “Master".

3. Ustawiamy urzadzenie “Master” na zadany tryb dziatania. Urzadzenia "Slave" zaczng by¢ kontrolowane
przez jednostke "Master".

ADJ LED RC2

Zdalne sterowanie na podczerwien ADJ LED RC 2 posiada wiele réznych funkcji i umozliwia petne sterowanie
wszystkimi funkcjami VBar Pak. Aby sterowa¢ dowolnym urzgdzeniem nalezy skierowac sterownik na przedni
jego panel i znajdowac sie w odlegtosci nie wiekszej niz 10 metrow. Aby moc uzywac sterownika ADJ LED RC
2 musimy najpierw wtgczy¢ odbiornik podczerwieni urzgdzenia co opisano na stronie 9.

BLACKOUT - Wcisniecie tego przycisku spowoduje wygaszenie urzadzenia.

WYBOR PROGRAMU — Ten przycisk umozliwia dostep do 4 wbudowanych trybéw pracy: tryb statycznego
koloru, tryb przejscia koloru, tryb zmiany koloru, oraz razem tryb przejscia & zmiany koloru. Kazde nacisniecie
przycisku przetgcza na kolejny tryb pracy.

* Kiedy czerwone diody Led btysng 2 razy, to oznacza, ze jestesmy w trybie Statycznego Koloru. Przyciskami
"+" & "-" przesuwamy po kolorach statycznych lub naciskamy oba przyciski, aby wybraé 1 z 15 koloréw
statycznych. Nacisniecie FLASH uaktywania efekt stroboskopu, a przyciskami "+" & "-" ustawiamy
czestotliwosc¢ btyskow.

Przyktad: Nacisniecie "0-3" wybiera kolor statyczny 3 lub "1-2" wybiera kolor statyczny 12.

* Kiedy zielone diody Led btysng 2 razy, to oznacza, ze jesteSmy w trybie PrzejScia Koloru & Zmiany Koloru.
Nalezy nacisng¢ SPEED i "+" & "-" aby ustawi¢ predkos¢ przejscia/zmiany koloru.

* Kiedy niebieskie diody Led btysng 2 razy, to oznacza, ze jestesmy w trybie Przejscia Koloru. Nalezy nacisng¢
SPEED i "+" & "-" aby ustawi¢ predkosc¢ przejscia koloru.

» Kiedy Bursztynowe diody Led btysng 2 razy, to oznacza, ze jesteSmy w trybie Zmiany Koloru. Nalezy
nacisng¢ SPEED i "+" & "-" aby ustawi¢ predkos¢ zmiany koloru.

FLASH - Ten przycisk wigcza efekt stroboskopu. Tempo migania regulujemy za pomocg przyciskow “+” i
Powtérne nacisniecie powoduje wyjscie z trybu stroboskopu.

“w n
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ADJ LED RC2 (c.d.)

SPEED - Po wecisnieciu tego przycisku uruchamiamy i mozemy regulowa¢ za pomocg przyciskow “+” i “-”
szybkos$¢ przejscia koloru i zmiany koloru, przejscia koloru, zmiany koloru, oraz poziom czutosci dzwieku.
TRYB DMX — Ten przycisk umozliwia wybér zadanego trybu DMX. Niektére urzadzenia majg rézne tryby
DMX. Przyciskami "+" & "-" zmieniamy kanaty DMX. Wartosci i cechy DMX zamieszczono na str. 11-15.

Jezeli $wieci sie dioda LED Czerwieni znajdujemy sie w Trybie 1 DMX: tryb 1 Kanafowy.

Jezeli swieci sie dioda LED Zieleni znajdujemy sie w Trybie 2 DMX: tryb 2 Kanafowy.

Jezeli $wieci sie dioda LED Koloru Niebieskiego znajdujemy sie w Trybie 3 DMX: tryb 3 Kanafowy.
Jezeli swieci sie dioda LED Bursztynowa znajdujemy sie w Trybie 4 DMX: tryb 4 Kanafowy.

Jezeli $wieci sie dioda LED Czerwieni & Zieleni znajdujemy sie w Trybie 5 DMX: tryb 5 Kanafowy.
Jezeli $wieci sie dioda LED Czerwieni & Koloru Niebieskiego znajdujemy sie w Trybie 6 DMX: tryb 6
Kanatowy.

Jezeli $wieci sie dioda LED Czerwieni & Bursztynu znajdujemy sie w Trybie 7 DMX: tryb 7 Kanalowy.
Jezeli swieci sie dioda LED Zieleni & Koloru Niebieskiego znajdujemy sie w Trybie 8 DMX: tryb 8
Kanatowy.

SL/SA AKTYWACJA DZWIEKIEM/SLAVE - Ten przycisk pozwala przetgczaé pomiedzy trybem slave w
konfiguracji master/slave a trybem aktywacji dzwiekiem. Kiedy urzgdzenie ustawione jest w trybie Aktywacji
Dzwiekiem, to przyciskami "+" & "-" poruszamy sie miedzy 16 trybami aktywacji dzwiekiem.

Aby ustawié czutosé dzwieku nalezy wcisng¢ SPEED i przyciskami "+" & "-" dobra¢ poziom czutosci.
USTAWIENIE ADRESU — Wociskamy ten przycisk aby ustawi¢ adres DMX. Po jego wcisnieciu ustawiamy
adres za pomocg przyciskdw numerycznych.

Przykitad: Ustaw Adres DMX 1 Wciskamy “S-0-0-1"

Ustaw Adres DMX 245 Wciskamy “S-2-4-5”

R G B A - Wciskamy jeden z przyciskéw a nastepnie regulujemy jasno$¢ uzywajgc “+” lub “-”.

“+” 1 “” - Te przyciski stuzg do regulacji tempa migania, szybkosci programu, czutosci na dzwiek, tryby DMX
oraz wyboru programu.

Sterowanie DMX:

Praca za posrednictwem kontrolera DMX umozliwia tworzenie wtasnych, dostosowanych do indywidualnych
potrzeb programoéw. Ustawiajgc Tryb i adres DMX postepujemy wedtug ponizej podanych instrukgc;ji.

1. Przed podigczeniem urzadzenia do kontrolera DMX nalezy ustawi¢ w nim tryb DMX; robimy to wciskajgc
przycisk DMX Mode a nastepnie za pomocg przyciskow “+” lub “-” wybieramy zgdany tryb DMX. O Trybach
DMX mozna przeczytac¢ na stronie 7.

2. Po wybraniu trybu ustawiamy adres DMX dla urzgdzenia wciskajgc przycisk “Set Address”. Kiedy jest on
wcisniety diody LED zamigajg 2-3 razy a czerwone diody LED beda sie swieci¢. Adres wpisujemy za pomoca
przyciskdw numerycznych. Przyktady w sekcji "USTAWIENIA ADRESU" na stronie 13.

UWAGA: W czasie ustawiania adresu DMX dioda LED koloru bedzie sie Swieci¢ przy kazdym wcisnieciu
przycisku numerycznego a po prawidtowym ustawieniu adresu wszystkie diody LED zamigajg 2-3 razy.

3. Teraz mozemy podtgczy¢ urzadzenie poprzez ztgcza XLR do dowolnego standardowego kontrolera DMX.
Tryby DMX, ich cechy oraz wartosci opisano na stronach 11-15.
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1 KANALOWY

Kanat Wartosé Funkcja
1. MAKRA KOLORU
0-15 OFF
16-31 CZERWONY
32-47 ZIELONY
48 - 63 NIEBIESKI
64 - 79 BURSZTYNOWY
80 - 95 CZERWONY & ZIELONY
96 - 111 CZERWONY & NIEBIESKI
112 - 127 CZERWONY | BURSZTYNOWY
128 - 143 ZIELONY & NIEBIESKI
144 - 159 ZIELONY | BURSZTYNOWY
160 - 175 NIEBIESKI & BURSZTYNOWY
176 - 191 CZERWONY & ZIELONY & NIEBIESKI
192 - 207 CZERWONY & ZIELONY & BURSZTYNOWY
208 - 223 CZERWONY & NIEBIESKI & BURSZTYNOWY
224 - 239 ZIELONY & NIEBIESKI & BURSZTYNOWY
240 - 255 CZERWONY & ZIELONY & NIEBIESKI & BURSZTYNOWY
2 KANALOWY
Kanat Wartosé¢ Funkcja
1. 0-255 MAKRA KOLORU
PATRZ TRYB 1 KANALOWY
2. 0-255 SCIEMNIACZ MASTER
0% - 100%

3 KANALOWY

Kanat Wartosé Funkcja
1. 0-255 MAKRA KOLORU
PATRZ TRYB 1 KANALOWY
2. 0-255 SCIEMNIACZ MASTER
0% - 100%
3. 0-15 STROBOSKOP
16 - 255 OFF
WOLNO — SZYBKO
4 KANALOWY
Kanat Wartos¢ Funkcja
1. 0-255 CZERWONY
0% - 100%
2. 0-255 ZIELONY
0% - 100%
3. 0-255 NIEBIESKI
0% - 100%
4. 0-255 BURSZTYNOWY
0% - 100%
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5 KANALOWY

Kanat Wartos¢ Funkcja

1. 0-255 CZERWONY
0% - 100%

2. 0-255 ZIELONY
0% - 100%

3. 0-255 NIEBIESKI
0% - 100%

4. 0-255 BURSZTYNOWY
0% - 100%

5. 0-255 SCIEMNIACZ MASTER
0% - 100%

6 KANALOWY

Kanat Wartos¢ Funkcja

1. 0- 255 CZERWONY
0% - 100%

2. 0- 255 ZIELONY
0% - 100%

3. 0-255 NIEBIESKI
0% - 100%

4. 0- 255 BURSZTYNOWY
0% - 100%

5. 0- 255 SCIEMNIACZ MASTER
0% - 100%

6. 0-255 MAKRA KOLORU

PATRZ TRYB 1 KANALOWY

Kanaly 1, 2, i 3 nie bedg dziataty jesli uzywany jest Kanat 6.

7 KANALOWY

Kanat Wartos¢ Funkcja

1. 0- 255 CZERWONY
0% - 100%

2. 0- 255 ZIELONY
0% - 100%

3. 0-255 NIEBIESKI
0% - 100%

4. 0- 255 BURSZTYNOWY
0% - 100%

5. 0-255 SCIEMNIACZ MASTER
0% - 100%

6. 0-15 STROBOSKOP

16 - 255 OFF
WOLNO — SZYBKO
7. 0-255 MAKRA KOLORU
PATRZ TRYB 1 KANALOWY

Kanaty 1, 2, i 3 nie bedg dziataty jesli uzywany jest Kanat 7.
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8 KANALOWY

Kanat Wartosé Funkcja
1. 0-255 CZERWONY
0% - 100%
2. 0-255 ZIELONY
0% - 100%
3. 0-255 NIEBIESKI
0% - 100%
4. 0-255 BURSZTYNOWY
0% - 100%
5. 0-255 SCIEMNIACZ MASTER
0% - 100%
6. SZYBKOSC STROBOWANIA/PROGRAMU/
CZULOSC NA DZWIEK
0-15 STROBOWANIE WYLACZONE
16 - 255 STROBOWANIE WOLNO —SZYBKO
0-255 PREDKOSC PROGRAMU WOLNO - SZYBKO
0-31 CZULOSC NA DZWIEK WYLACZONE
32-255 CZULOSC NA DZWIEK NAJNIZSZA - NAJWYZSZA
7. SCIEMNIANIE/WYBOR KOLORU
STATYCZNEGO/WYBOR ZMIANY KOLORU/
WYBOR PRZEJSCIA KOLORU
0-51 TRYB SCIEMNIACZA
52 - 102 TRYB MAKRO KOLOROW
103 - 153 TRYB ZMIANY KOLORU
154 - 204 TRYB PRZEJSCIA KOLORU
205 - 255 TRYB AKTYWACJI DZWIEKIEM
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8 KANALOWY c.d.
8.

0-255

0-15
16-31
3247
48 - 63
64 -79
80 -95
96 - 111

112 - 127
128 - 143
144 - 159
160 - 175
176 - 191
192 - 207
208 - 223
224 - 239
240 - 255

0-15
16-31
32-47
48 - 63
64 -79
80 -95
96 - 111

MAKRA KOLORU & TRYBY
MAKRA KOLORU

(Kolory — patrz tryb DMX 1 Kanatowy)

TRYB ZMIANY KOLORU
ZMIANA KOLORU 1
ZMIANA KOLORU 2
ZMIANA KOLORU 3
ZMIANA KOLORU 4
ZMIANA KOLORU 5
ZMIANA KOLORU 6
ZMIANA KOLORU 7
ZMIANA KOLORU 8
ZMIANA KOLORU 9
ZMIANA KOLORU 10
ZMIANA KOLORU 11
ZMIANA KOLORU 12
ZMIANA KOLORU 13
ZMIANA KOLORU 14
ZMIANA KOLORU 15
ZMIANA KOLORU 16
TRYB PRZEJSCIA KOLORU
TRYB PRZEJSCIA 1
TRYB PRZEJSCIA 2
TRYB PRZEJSCIA 3
TRYB PRZEJSCIA 4
TRYB PRZEJSCIA 5
TRYB PRZEJSCIA 6
TRYB PRZEJSCIA 7

112 - 127
128 - 143
144 - 159
160 - 175
176 - 191
192 - 207
208 - 223
224 - 239
240 - 255

0-15
16-31
32-47
48 - 63
64 -79
80 -95
96 - 111

112 - 127
128 - 143
144 - 159
160 - 175
176 - 191
192 - 207
208 - 223
224 - 239
240 - 255

TRYB PRZEJSCIA 8

TRYB PRZEJSCIA 9

TRYB PRZEJSCIA 10

TRYB PRZEJSCIA 11

TRYB PRZEJSCIA 12

TRYB PRZEJSCIA 13

TRYB PRZEJSCIA 14

TRYB PRZEJSCIA 15

TRYB PRZEJSCIA 16

TRYB AKTYWACJI DZWIEKIEM

TRYB AKTYWACJI DZWIEKIEM 1
TRYB AKTYWACJI DZWIEKIEM 2
TRYB AKTYWACJI DZWIEKIEM 3
TRYB AKTYWACJI DZWIEKIEM 4
TRYB AKTYWACJI DZWIEKIEM 5
TRYB AKTYWACJI DZWIEKIEM 6
TRYB AKTYWACJI DZWIEKIEM 7
TRYB AKTYWACJI DZWIEKIEM 8
TRYB AKTYWACJI DZWIEKIEM 9
TRYB AKTYWACJI DZWIEKIEM 10
TRYB AKTYWACJI DZWIEKIEM 11
TRYB AKTYWACJI DZWIEKIEM 12
TRYB AKTYWACJI DZWIEKIEM 13
TRYB AKTYWACJI DZWIEKIEM 14
TRYB AKTYWACJI DZWIEKIEM 15
TRYB AKTYWACJI DZWIEKIEM 16
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8 KANALOWY c.d.

Przy ustawieniu wartosci 0-51 dla Kanatu 7, uzywane beda kanaly 1-4, a Kanat 6 bedzie kontrolowat
strobowanie.

Przy ustawieniu wartosci 52-102 dla Kanatu 7, Kanat 8 bedzie w Trybie Makra Koloréw, a Kanat 6
bedzie kontrolowat strobowanie.

Przy ustawieniu wartosci 103-153, dla Kanatu 7, Kanat 8 bedzie w Trybie Zmiany Koloréw, a Kanat 6
bedzie kontrolowat predkos¢ zmiany koloréw.

Przy ustawieniu wartosci 154-204,, dla Kanatu 7, Kanat 8 bedzie w Trybie Przejscia Koloréw, a Kanat 6
bedzie kontrolowat predkos¢ przejscia kolorow.

Przy ustawieniu wartosci 205-255, dla Kanatu 7, Kanat 8 bedzie w Trybie Aktywacji Dzwiekiem, a Kanat
6 bedzie kontrolowat czutos¢ na dzwigk.

POLACZENIE SZEREGOWE

Dzieki tej funkcji mozna pofgczy¢ urzadzenia ze sobg wykorzystujac zlgcza i wejscia IEC. Maksymalnie
mozna pofgczy¢ 30 urzadzen. Po podifaczeniu 30 jednostek potrzebne bedzie nowe gniazdo sieciowe.
Urzadzenia muszg by¢é jednakowe. NIE NALEZY mieszaé urzadzen.

WYMIANA BEZPIECZNIKA

Najpierw nalezy odtgczy¢ zasilanie wyjmujac wtyczke z kablem z gniazda. Nastepnie wyciggamy przewod z
urzadzenia. Po wyjeciu przewodu odkrecamy ptaskim srubokretem uchwyt bezpiecznika, ktéry znajduje sie
obok wtyczki zasilania. Po zdjeciu uchwytu wyjmujemy spalony bezpiecznik. Wktadamy nowy bezpiecznik do
uchwytu i przykrecamy go ponownie na miejsce.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Ponizej wypunktowano kilka wybranych probleméw, na ktére moze natkng¢ sie uzytkownik i sposob ich
rozwigzania.

Urzadzenie nie odpowiada na sygnat DMX:

1. Nalezy upewni¢ sie, ze kable DMX sg podtgczone prawidtowo (pin 3 jest ,hot” — dodatni; dla pewnych
urzgdzen DMX pin 2 moze by¢ ,hot”). Upewnij sie réwniez, czy kable podigczone sg do prawidtowych gniazd;
wazne jest w takim potgczeniu gdzie sg wejscia, a gdzie wyjscia.

Urzadzenie nie reaguje na dzwiek:

1. Ciche oraz wysokie dzwieki nie aktywujg urzadzenia

2. Upewnij sig, ze wigczony jest tryb Aktywacji Dzwigkiem.

CZYSZCZENIE

Z powodu mgtly, dymu i kurzu nalezy okresowo czysci¢ soczewki wewnetrzne i zewnetrzne aby uzyskac
optymalng moc swiatta.

1. Do czyszczenia obudowy zewnetrznej uzywamy ptynu do czyszczenia szkfa oraz migkkiej scierki.

2. Zewnetrzne przyrzady optyczne i lusterko czyscimy ptynem do szkta i miekkg $cierka, co 20 dni.

3. Przed ponownym podfgczeniem urzgdzenia do prgdu zawsze wytrzyj do sucha wszystkie czesci.

Czestotliwosé czyszczenia zalezy od $rodowiska, w ktérym sprzet jest uzywany (np. dym, mgta, kurz, rosa).
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SPECYFIKACJE

Model:

Napiecie:

Diody LED

Kat Wigzki:
Pozycja Robocza:
Pobor Mocy

Potgczenie szeregowe:

Bezpiecznik:

Waga urzadzenia:
Waga zestawu:
Wymiary urzadzenia:

Wymiary torby VBar

Kolory:
Kanaty DMX:

VBar Pak

100V~240V/50~60Hz

5 x 4W 4-in-1 LED

40°

Dowolna bezpieczna pozycja

21W

Maks 30 urzgdzen

2A

4 F/1,7Kg

9 F/4 kg

22" (D) x 2,5” (SZ) x 3,57 (W)

560 x 63 x 90mm

22" (D) x 6,5” (SZ) x 3,5” (W)

560 x 165 x 90mm

Mieszanie kolorow RGBA

8 tryby DMX: Tryb 1 Kanatowy, Tryb 2 Kanatowy, Tryb 3
Kanatowy, Tryb 4 Kanatowy, Tryb 5 Kanatowy
Tryb 6 kanatowy, 7 Kanatowy &

tryb 8 Kanatowy.

Automatyczne wykrywanie napiecia: Urzgdzenie posiada statecznik, ktory po podifgczeniu do zasilania
automatycznie wykrywa napiecie.

Uwaga: Specyfikacje, ulepszenia konstrukcji urzadzenia i obstugi moga ulec zmianie bez wczesniejszego
pisemnego powiadomienia.
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ROHS - Wazny wktad w ochrone srodowiska

Szanowni Klienci!

Unia Europejska wydata dyrektywe, ktérej celem jest ograniczenie/zabronienie uzywania niebezpiecznych
substancji. Ta regulacja, znana jako ROHS, jest przedmiotem wielu dyskusji w branzy elektronicznej.

Zabrania ona miedzy innymi uzywania szesciu substancji: otowiu (Pb), rteci (Hg), szesciowartosciowego
chromu(Cr VI), kadmu(Cd), polibromowego difenylu (PBB) jako $rodka zmniejszajgcego palnosé,
polibromowego eteru fenylowego (PBDE) jako srodka zmniejszajgcego palnosc.

Dyrektywa ta dotyczy prawie wszystkich urzgdzen elektrycznych i elektronicznych, ktorych dziatanie wymaga
pola elektrycznego lub elektromagnetycznego — krétko moéwigc catej elektroniki otaczajgcej nas w domu i

pracy.
Jako producenci urzadzen marek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional i ACCLAIM
Lighting jestesmy zobowigzani dostosowac sie do tej dyrektywy.

Dlatego juz na dwa lata przed wejSciem w zycie dyrektywy ROHS rozpoczeliSmy poszukiwania
alternatywnych, bezpiecznych dla srodowiska naturalnego materiatow i proceséw produkcyjnych.

Zanim dyrektywa ROHS weszta w zycie wszystkie nasze produkty byly juz produkowane zgodnie z
wymaganiami Unii Europejskiej. Dzieki regularnym audytom i testom materiatdw nadal zapewniamy, ze
uzywane podzespoty ciggle odpowiadajg wymaganiom tej dyrektywy, a produkcja, na ile pozwala na to stan
techniki, przebiega w zgodzie ze Srodowiskiem naturalnym.

Dyrektywa ROHS jest waznym krokiem w kierunku ochrony naszego srodowiska naturalnego i przekazania go
naszym potomkom.

My, jako producenci, czujemy sie zobowigzani mie¢ w tym swdéj udziat.
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WEEE - Utylizacja odpaddw elektrycznych i elektronicznych

Corocznie na wysypiskach $mieci na catym sSwiecie lgdujg tysigce ton niebezpiecznych dla srodowiska
naturalnego podzespotow elektronicznych.

Aby zapewni¢ mozliwie najlepszg utylizacje i zuzytkowanie podzespotdéw elektronicznych, Unia Europejska
stworzyta dyrektywe WEEE.

System WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) jest porownywalny do uzywanego od lat
systemu ,Zielony Punkt®. Produci urzadzen elektronicznych muszg czynnie uczestniczy¢ w przysztej utylizacji
produktu juz na etapie wprowadzenia go do obrotu. Zebrane w ten sposéb pienigdze sg przeznaczane na
rzecz wspoélnego systemu utylizacji. W ten sposob zapewnione jest fachowe i zgodne z ochrong srodowiska
zbiorka oraz utylizacja starych urzadzen.

Jako producent jesteSmy czescig niemieckiego systemu EAR i pracujemy na jego rzecz. (rejestracja w
Niemczech: DE41027552)

W przypadku urzgdzen marek AMERICAN DJ i AMERICAN AUDIO oznacza to, ze moga je Panstwo
bezptatnie odda¢ w punktach zbiorek i zostang one tam wprowadzone do procesu recyclingu. Urzgdzenia
marki ELATION professional, ktére przeznaczone sg jedynie do uzytku profesjonalnego, sg utylizowane
bezposrednio przez nas. Prosimy o przestfanie ich bezposrednio do nas po ich zuzyciu, abysmy mogli zajgé
sie ich wtasciwg utylizacja.

Tak jak wspomniana wczes$niej dyrektywa ROHS, tak i WEEE jest waznym dziataniem na rzecz ochrony
Srodowiska, a my chetnie pomagamy dbaé o nature poprzez wtasciwg utylizacje.

Chetnie odpowiemy na wszelkie Panstwa pytania oraz sugestie.

Kontakt: info@americandj.eu
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NOTATKI
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