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UvoD

Rozbaleni: Dékujeme, Ze jste si zakoupili WiFly EXR HEX5 IP od spole¢nosti ADJ Products, LLC. Kazdy
WiFly EXR HEX5 IP byl dikladné otestovan a odeslan v bezvadném funkénim stavu. Peclivé zkontrolujte, zda
béhem pfepravy nedoslo k poskozeni obalového kartonu. Zda-li se vam karton posSkozeny, peclivé
zkontrolujte, nedoSlo-li k poSkozeni obsahu baleni, a ujistéte se, Zze veSkeré vybaveni nutné k provozu
jednotky dorazilo neporusené. V pfipadé, Zze doslo k poSkozeni obsahu nebo chybi nékteré Casti, kontaktujte
prosim bezplatnou zakaznickou linku a vyzadejte si dalSi pokyny. Nevracejte prosim tuto jednotku zpét
prodejci bez pfedchoziho kontaktovani zakaznické podpory.

Uvod: WiFly EXR HEX5 IP je dobijecim lithiovym akumulatorem napajeny, DMX kompatibilni LED reflektor,
ktery je opatfen vestavénym bezdratovym DMX pfijimadem/vysilacem WiFly TransCeiver od spole¢nosti ADJ.
Toto téleso vam dava moznost pouZiti kdekoliv si budete pfat, aniz byste pfitom byli omezeni vzdalenosti od
zdroje napéti nebo DMX kabelazi. Zabudovana akumulatorova baterie dokaze pfistroj napajet az 5 hodin (na
piny vykon) na jedno uplné nabiti & 7 hodin v usporném rezimu. Lze jej pouzit samostatné v rezimu stand-
alone nebo zapojeny v konfiguraci Master/Slave. Tento wash efekt ma Sest provoznich rezim(: Rezim
prolinani barev (Fade), rezim zmény barev (Change), automaticky rezim (Auto), rezim RGBA stmivace, rezim
statické barvy a reZim DMX ovladani.

Zakaznicka podpora: Narazite-li na jakykoliv problém, nevahejte kontaktovat svuj oblibeny obchod se
znaCkou American Audio.

Nabizime také moznost kontaktovat nas pfimo: Muzete nas kontaktovat pfimo na strankach
www.americandj.eu nebo skrze e-mail: support@americandj.eu

Upozornéni! Nevystavujte tuto jednotku desti nebo vihku, snizite tim a pfedchazite tak nebezpeci urazu
elektrickym proudem nebo pozaru.

Pozor! Uvnitf jednotky nejsou Zzadné uZivatelem opravitelné ¢asti. NepokousSejte se pfistroj sami opravovat,
pfipravili byste se tim o vyrobni zaruku. Ve velice nepravdépodobném pfipadé, Ze bude vase jednotka
vyzadovat servis, nevahejte kontaktovat spole¢nost ADJ Products, LLC.

Bude-Ii to mozné, recyklujte PROSIM obalovy kartén.

CHARAKTERISTIKA:

* Dobijeci lithiovy akumulator

* Vice barev

* 5 provoznich rezima

* Elektronické stmivani 0-100 %

* Vestavény mikrofon

* Protokol DMX-512

* 3pinovy DMX konektor

* 5 rezimd DMX kanalu: 6kanalovy rezim, 7kanalovy rezim, 8kanalovy rezim, 11kanalovy rezim a 12kanalovy
rezim

* Obsahuje zabudovany bezdratovy DMX pfijimac&/vysila¢ WiFly Transceiver od ADJ
* ADJ RFC kompatibilni (neni sou€asti baleni)

+ Retézeni pomoci napajeciho kabelu (viz strana 20)
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INSTALACE

Jednotka by méla byt uchycena pomoci montaznich svorek (nejsou soucasti dodavky), kterymi by méla byt
pfipevnéna k nosnému drzaku (ten je soucasti jednotky). Vzdy se ujistéte, ze je jednotka pevné pfimontovana,
abyste zabranili vibracim a klouzani b&éhem provozu. Vzdy se také ujistéte, Ze je struktura, na kterou jednotku
upeviiujete bezpeCna a stabilni a je schopna udrzet desetinasobek hmotnosti jednotky. Kromé toho pfi
instalaci vzdy pouzivejte bezpecénostni kabel, ktery je schopen unést az dvanactinasobek hmotnosti jednotky.
Vybaveni musi byt instalovano profesionalem a je nutno jej instalovat do mist, kde bude mimo dosah lidi.

BEZPECNOSTNI OPATRENI

* Vyhnéte se pouzivani jednotky v desSti nebo vihkém prostfedi, snizite nebezpeci vzniku pozaru nebo urazu
elektrickym proudem.

* Nevlévejte do jednotky vodu ani jiné tekutiny.

* Nepokousejte se jednotku provozovat, ma-li poSkozeny napajeci kabel. Nepokousejte se z elektrického
kabelu odstranit nebo ulomit zemnici kolik. Tento kolik ma za ukol snizovat nebezpeci urazu elektrickym
proudem a nebezpedi vzniku pozaru v pfipadé vnitiniho zkratu.

* Pfed jakymkoliv zapojovanim jednotku odpojte od hlavniho zdroje napéti.

» Za zadnych okolnosti nesnimejte kryt. Uvnitf nejsou zadné uZivatelem opravitelné ¢asti.

* Nikdy jednotku nepouzivejte, je-li odstranén kryt.

* Nikdy tuto jednotku nepfipojujte k dimmer packu

* Ujistéte se, Ze jednotka je namontovana v misté, které umozriuje fadnou ventilaci. Mezi timto zafizenim a zdi
ponechejte alespon 15 cm volného prostoru.

* Nepokousejte se jednotku provozovat, doslo-li k jejimu poSkozeni.

» Tato jednotka je konstruovana pouze pro vnitfni pouziti, jeji pouziti ve vnéjSich prostorach rusi vSechny
zaruky.

* Pfi delSim nepouzivani odpojte jednotku od zdroje napéti.

» VZdy jednotku namontujte bezpecné a tak, aby byla stabilni.

* Napajeci kabely by mély byt vZdy vedeny tak, aby se po nich nedlapalo a nedochazelo k jejich poskozeni
vécmi 0 né opfenymi nebo na né polozenymi. Zvlasdtni pozornost by méla byt vénovana mistu, kde usti z
pfistroje.

- Cisténi - Zafizeni Sistéte pouze dle doporudeni vyrobcem. Detaily o &ité&ni na strané 21.

* Teplo - Neumistujte pfistroj blizko zdroju tepla jako jsou radiatory, ohfivae vzduchu, konvektory, nebo jinych
zafizeni (v€etné zesilovacu), které produkuji teplo.

 Zafizeni by mélo byt opraveno kvalifikovanym personalem v nasledujicich pfipadech:

A. Shlra nebo zditka zdroje napéti byla poskozena.

B. Na téleso spadl pfedmét nebo doslo k rozliti tekutiny do zafizeni.

C. Zafizeni bylo vystaveno desti nebo vodeé.

D. Zafizeni nepracuje normalné nebo vykazuje opakované zmény ve vykonu.
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UPOZORNENI NA STUPEN KRYTI IP

STUPEN KRYTI IP65 Téleso se stupné&m kryti IP je takové téleso, které se b&zné instaluje ve
venkovnim prostfedi a jeho plast je navrzen tak, aby jej efektivné branil proti pronikani externich
cizich objektl a vliva jako prach a voda. Mezinarodni systém hodnoceni stupné kryti (IP) se
bézné vyjadfuje jako ,IP“ (Ingress Protection — ochrana pfed vniknutim) nasledované dvéma dCisly
(napt. IP65), kdy tato Cisla definuji stupefi ochrany. Prvni Eislice (ochrana pfed vniknutim cizich
téles) vyjadfuje stupen ochrany pfed vniknutim Castic do télesa a druha dCislice (ochrana proti
vodé) vyjadiuje stupen ochrany pred vniknutim vody do télesa. Téleso se stupném kryti IP65 je
tedy téleso navrzené a testované tak, aby odolalo vniknuti prachu (6) a vysokotlakému proudu
vody z libovolného sméru (5).

INSTALACE V POBREZNIM/MORSKEM PROSTREDI!

Uvédomte si prosim, Ze i presto, ze toto zafizeni ma stupeni kryti IP, NENi vhodné pro
instalace v pobieznim a/nebo moirském prostredi. Instalace tohoto zarizeni v pobieznim
a/nebo moiském prostiedi mize zpuUsobit korozi a/nebo nadmérné opotiebeni vnitinich
a/nebo vnéjsSich ¢asti. Poskozeni a/nebo problémy s fungovanim plynouci z instalace v
pobfeznim a/nebo moiském prostredi rusi zaruku poskytovanou vyrobcem a NEZAKLADA
jakykoliv narok na reklamaci a/nebo zaruc¢ni opravy.

Zajistéte, aby byly VSECHNY konektory a koncovky/zaslepky fadné utésnény nevodivym
dielektrickym mazivem (dostupné u vétSiny prodejcti elektra), ktery zabrani
pronikani/kondenzaci vody a/nebo korozi.

VOLITELNA KOROZIVZDORNA POVRCHOVA UPRAVA
Pro toto téleso mlze byt k dispozici volitelna korozivzdorna povrchova uprava. Detaily ziskate od
obchodniho zastupce spole€nosti Elation Professional.
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OCHRANNY ODVZDUSNOVACI VENTIL

Zarizeni se stupném kryti IP jsou vybavena ochrannym odvzdusSnovacim
ventilem, ktery vyrovnava tlak, predchazi kontaminaci a snizuje kondenzaci,
¢imz ve vysledku prodluzuje zivotnost zarizeni.

DULEZITE, POZORNE CTETE

Je-li zafizeni instalovdno v extrémnich a/nebo drsnych vnéjSich/vihkych
podminkach, je NUTNE jej ZAPNOUT a pouzivat minimalné 30 minut kazdych 10-
15 dni. Dlouhodobé vystaveni extrémnimu a/nebo drsnému vné&jSimu/vihkému
prostiedi bez vySe zminéného pouzivani muze vést k poskozeni Casti a/nebo
zkraceni zivotnosti zafizeni. Jakékoliv nalezené poskozeni soucasti pfimo
vyplyvajici z nedodrzeni pokynt maze vést ke zruSeni omezené zaruky.

BATERIE - OPATRENI

1. Zachazeni s bateriemi

1.1 Baterii nezkratujte

Snazte se vyhnout zkratovani baterie. Baterie generuje velmi vysoké proudy, které mohou zpUsobit jeji
prehfati. Nasledné pak muze dojit k Uniku elektrolytického gelu, Skodlivych zplodin nebo dokonce explozi
baterie. JazyCky LIR mohou byt velice snadno zkratovany pouhym umisténim na vodivy povrch. Zkrat muze
vést k pfehrati a podkozeni baterie. Aby nedoslo k ndhodnému zkratu baterie, je chranéna patfi¢nymi obvody
s ochrannym modulem.

1.2 Mechanické poskozeni

Upadnuti baterie na zem, uder, ohybani atd. mohou zpUsobit selhani LIR baterie nebo zkraceni jeji zivotnosti.
3. Dalsi

3.1 Zapojeni baterie

1). Pfimé pajeni dratkd nebo vyvodul zafizeni na baterii je pfisné zakazano.

2). Vyvody s predpajenymi draty budou k baterii bodové navafeny. Pfimé pajeni mlze zpUsobit poSkozeni
komponent jako jsou pfepazka nebo izolace vytvofenym teplem.

3.2 Predchazeni zkratu uvnitr baterie

Mezi rozvody uvnitf baterie je dostateCna vrstva izolace a baterie je tak vyborné chranéna. Konstrukéné je
baterie vyfeSena tak, ze nemuze dojit ke zkratu, ktery mohl zpUsobit pozar.

3.3 Baterie nerozebirejte

1). Baterii nikdy nerozebirejte.

Pokud tak ucinite, muze dojit k vnitfnimu zkratu, ktery maze vést k tvorbé Skodlivych zplodin, pozaru, explozi
nebo jinym problémim.

2). Elektrolyticky gel je Skodlivy.

Elektrolyticky gel by z LIR baterie nemél prosakovat. Pokud se elektrolyticky gel dostane do styku s o€ima
nebo pokozkou, okamzité oplachnéte zasazené misto tekouci vodou a ihned vyhledejte Iékafskou pomoc.

3.4 Nevystavujte baterii teplu nebo ohni

Nikdy baterii nezapalujte ani ji nevhazujte do ohné. Mohlo by dojit k velice nebezpecné explozi.

3.4 Nevystavujte baterii vodé nebo jinym kapalinam

Nikdy baterii nenamacejte v kapalinach jako je voda, mofska voda, ani v pitich jako limonady, dzusy, kava a
jiné.
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BATERIE - OPATRENI (pokragovani)

3.6 Vyména baterie

Ohledné vymény baterie kontaktujte zakaznickou podporu American DJ na Cisle (800) 322-6337.

3.7 Nepouzivejte poskozenou baterii

Béhem piepravy mohlo dojit k poSkozeni baterie. Jestlize zjistite, Ze je baterie poSkozena, a to v€etné posko-
zeni jejiho plastového obalu, deformace obalu, zapachu elektrolytu nebo prosakovani elektrolytického gelu,
baterii NEPOUZIVEJTE. Baterie zapachajici elektrolytem nebo baterie, ze které unika elektrolyticky gel, by
mély byt uchovany mimo dosah ohné, aby se pfedeSlo moznému pozaru nebo explozi.

4. Skladovani baterie

Baterii skladujte pfi pokojové teploté nabitou na alespon 50%. P¥i delSi dobé skladovani doporu€ujeme baterii
nabijet kazdych 6 mésicu. Tim prodlouzite jeji Zivotnost a také zajistite, Ze nabiti baterie neklesne pod hranici
30%.

5. DalSi chemické reakce

Jelikoz baterie pracuje na principu chemické reakce, ztraci Casem na vykonu, a to i v pfipadé, Ze byla dlouhou
dobu skladovana, aniz by byla pouZita. Pokud navic nejsou dodrZzovany podminky pouziti v ramci danych
rozsahu, napf. nabijeni, vybijeni, okolni teplota atd., Zivotnost baterie mize klesat nebo mlze dojit k
poSkozeni zafizeni, ve kterém je baterie pouzivana, disledkem prosakovani elektrolytického gelu. Jestlize
baterie po delS$i dobu neudrzi nabiti i pfesto, ze jsou spravné nabijeny, mize to znamenat, ze je na Case
baterii vyménit.

6. Likvidace baterie

Baterii zlikvidujte v souladu s platnymi mistnimi pfedpisy.
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DMX NASTAVENI

Zdroj napéti: WiFly EXR HEX5 IP spole¢nosti ADJ obsahuje automaticky napétovy pFepinac, ktery
automaticky rozezna napéti ve chvili pfipojeni ke zdroji energie. Diky tomuto pfepinaci se nemusite starat o
spravné napéti ve sténove zasuvce, tuto jednotku Ize zapojit kdekoliv.

DMX-512: DMX je zkratka pro digitalni multiplex. Je to univerzalni protokol pouzivany jako forma komunikace
mezi ovladadi a inteligentnimi zafizenimi. DMX ovlada¢ vysila DMX datové instrukce z ovladace do zafizeni.
DMX data jsou vysilana jako sériova data, ktera cestuji z pFistroje do pfistroje skrz XLR koncovky DATA IN a
DATA OUT, jez se nachazeji na vSech DMX zafizenich (vétSina ovladact ma pouze koncovku DATA OUT).
DMX spojovani: DMX je jazyk, ktery umoziiuje spojovat veskeré vyrobky a modely riznych vyrobcl a ovladat
je jedinym ovladacem. To Ize provést pouze se zafizenimi a ovladatem, které jsou DMX kompatibilni. K
zajisténi fadného prenosu DMX dat pfi pouzivani nékolika DMX zafizeni doporu€ujeme pouzit co nejkratsi
moznou kabelovou trasu. Pofadi, ve kterém jsou zafizeni v DMX linii spojeny, neovliviiuje DMX adresovani.
Napftiklad; zafizeni, které ma pfidélenu DMX adresu 1, mlze byt umisténo kdekoliv v DMX linii, na za¢atku, na
konci nebo kdekoliv uprostied. Jakmile ma zafizeni pfidélenu DMX adresu 1, DMX ovlada¢ vi, Ze ma posilat
DATA pfidélena k adrese 1 této jednotce, at' uz je umisténa kdekoliv v DMX Fetézci.

Pozadavky na DMX kabely: WiFly EXR HEX5 IP Ize ovladat pomoci protokolu DMX-512. Ma 5 rezimd DMX
kanal(, vice o riznych rezimech na strané 11. DMX adresa se nastavi na zadnim panelu pfistroje.
Pozadavky na kabely: Toto téleso je navrzeno se specialnimi kabely pro DMX a napajeni. Ty jsou navrzeny
specificky pro splnéni pozadavkl odolnosti dle stupné kryti IP. PFi pouziti télesa ve vnéjSich prostorach
pouzivejte vzdy POUZE kabely od spol. ADJ, které byly vyrobeny tak, aby splfiovaly stupen kryti IP.

»Prvni“ DMX kabely — Od spole¢nosti ADJ Ize zakoupit specialni ,prvni“ DMX kabely, které zajistuji
datovou komunikaci se standardnimi DMX télesy pro vnitfni pouZiti. Tyto kabely jsou dodavany s
konektorem Twist-lock (oto¢né uzamykani) na jedné strané a bud 3pinovou DMX zastrékou, nebo zasuvkou
na strané druhé, a to v zavislosti na modelu. Tyto kabely pouzivejte pouze k vytvareni pfechodd mezi timto
télesem a standardnim DMX fetézcem.

»Prvni napajeci kabel — Ke kazdému télesu je pfilozen specialni ,prvni“ napajeci kabel. Tyto kabely slouzi k
napajeni télesa. Jsou dodavany s konektorem Twist-lock (oto€né uzamykani) se stupném kryti IP na jedné
strané a standardnim 3kolikovym uzemnénym konektorem (Edison) na strané druhé. Tento kabel pouzivejte
vzdy pouze k napajeni a nepokousSejte se jej pfipojit do DMX linie.

Sériovym spojovanim muzete fetézit vice téles dohromady. A to pomoci kabeld s krytim IP poskytnutych
spolecnosti ADJ. Vstupni a vystupni propojeni vzdy fetézte, nikdy jej nedélte (napf. Y rozdvojkami), pokud
nepouzivate schvaleny DMX distributor jako je napfiklad WiFly D6 Branch nebo originalni D6 Branch (oba bez
kryti IP).

Zvlastni poznamky: Zakonéeni fetézce. PouZivate-li delsi kabelové trasy, je mozné, Ze na posledni
jednotce bude z dlivodu predeijiti nestabilniho chovani soustavy nutné pouzit terminator. Terminator je rezistor
110-120 Q 1/4 Watt, ktery se zapoji mezi piny 2 a 3 samce XLR konektoru (DATA + a DATA -). Tato jednotka
se zasune do samice konektoru XLR na posledni jednotce v fetézci, a tim se Fetézec ukonci. Pouzitim
terminatoru (ADJ soucastka Cislo Z-DMX/T) snizite moznost nestabilniho chovani soustavy.

Zakonceni snizuje signalové chyby a pomaha

LA predchazet problémiim s pfenosem signalu a
H interferencim.

Doporucujeme také pfipojit DMX koncovku
(odpor 120 Q, 1/4 Watt) mezi PIN 2 (DMX -) a Qbrazek 4
PIN 3 (DMX +) posledniho zafizeni.

5pinové XLR DMX konektory. Néktefi vyrobci pouzivaji namisto 3pinovych kabelld pro DATA pfenos 5pinové
DMX kabely. 5pinové DMX zafizeni mlze byt pouzito v 3pinové DMX linii. Pfi zapojeni standardniho
5pinového datového kabelu do 3pinové linie je tfeba pouzit kabelovy adaptér. Tyto adaptéry jsou dostupné ve
vétSiné obchodu s elektronikou. Tabulka nize ukazuje spravnou konverzi kabeld.
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DMX NASTAVENI (pokragovani)

Konverze 3pinovy XLR na 5pinovy XLR
Vodi¢ 3pinovy konektor XLR samice 5pinovy konektor XLR samec
(vystup) (vstup)

Zem/stinéni Pin 1 Pin 1

Data Compliment (signal -) Pin 2 Pin 2

Data True (signal +) Pin 3 Pin 3

Nepouzito Nepouzivat
Nepouzito Nepouzivat

PROVOZNIi POKYNY

Provozni napjeni:

Existuji dva zpUsoby, jak jednotku napajet: baterii nebo z AC zdroje.

* AC napajeni - Chcete-li jednotku provozovat s AC napajenim, zapoijte ji do zdroje napéti a prepnéte prepinac
Load do polohy ON. Pouzivate-li jednotku v rezimu AC napajeni, ujistéte se, Ze je prepinaC Battery v poloze
OFF.

* Napajeni baterii — Chcete-li jednotku provozovat napajenou z baterie, stisknéte tlacitko baterie na spodni
strané télesa na opacné strané od konektoru napajeni. Chcete-li aktivovat zatiZzeni baterie, fidte se pokyny na
strané 12.

Zamek LCD displeje:

Displej se po 30 vtefinach uzamkne. Stiskem a podrzenim tlac¢itka MODE po dobu alespon 10 vtefin displej
odemknete a zpfistupnite nabidku.

Usporny rezim:

Usporny rezim postupné snizuje jas LED, kdyZ kapacita baterie klesne pod 80 %, aby se prodlouzila jeji
Zivotnost.

1. Chcete-li aktivovat usporny rezim, mackejte tlaCitko MODE, dokud se na displeji nezobrazi ,Energy
SAVE:XX". XX zde predstavuje bud ,ON* (zapnuto) nebo ,,OFF* (vypnuto).

2. Macgkanim tlaCitek UP nebo DOWN zobrazte na displeji ,ON.“ Je-li na displeji jiZ zobrazeno ,ON, téleso se
jiz nachazi v usporném rezimu.

LED displej zapnut/vypnut:

Chcete-li nastavit podsviceni LED displeje tak, aby se po 20 vtefinach vypnulo, mackejte tlaCitko MODE,
dokud se nezobrazi ,OPTION*. Stiskem tlacitka SET UP zobrazte na displeji ,BLGT:XX.“ XXX zde pfedstavuje
bud ,ON“ (zapnuto) nebo ,OFF* (vypnuto). Tlacitky UP nebo DOWN zobrazte na displeji ,OFF“. Podsviceni
displeje se nyni bude vypinat po 30 vtefinach. Stiskem libovolného tlacitka displej opét znovu rozsvitite.
Provozni rezimy:

WiFly EXR HEX5 IP ma pét provoznich rezima:

* Rezim statické barvy - Zde Ize vybrat ze 63 barev.

* Rezim RGBWA + UV stmivace - Zde volite jednu z Sesti barev, ktera zUstane staticka, nebo upravujete
intenzitu jednotlivych barev, ¢imz vytvofite barvu vlastni.

» Automaticky rezim - Spusti mix prolinani barev a barevnych zmén.

* Rezim zmény barev - Vyberte 1 z 16 program( zmény barev. Rychlost zmény barev Ize uprauvit.

* Rezim prolinani barev - Vyberte 1 z 16 programu prolinani barev. Rychlost prolinani barev Ize uprauvit.

* Rezim DMX ovladani - Tato funkce umoznuje ovladani jednotlivych vlastnosti pfistroje pomoci standardniho
DMX 512 ovladace.

Rezim RGBWA + UV stmivace:

1. Zapojte zafizeni a mackejte tlacitko MODE tak dlouho, dokud se nezobrazi ,MANUAL". Poté se stiskem
tlaCitka SET UP posouvejte jednotlivymi

RGBWA a UV barvami.

2. Je-li na displeji zobrazeno ,RED:XXX", nachazite se v reZzimu €erveného stmivace. Tlacitky UP a DOWN
provedte Upravu intenzity.
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PROVOZNI POKYNY (pokragovani)

3. Je-li na displeji zobrazeno ,GREN:XXX" nachazite se v reZimu zeleného stmivace. Tlacitky UP a DOWN
provedte Upravu intenzity.

4. Je-li na displeji zobrazeno ,BLUE:XXX", nachazite se v rezimu modrého stmivace. Tlacitky UP a DOWN
provedte Upravu intenzity.

5. Je-li na displeji zobrazeno ,WHIE:XXX", nachazite se v rezimu bilého stmivace. Tlagitky UP a DOWN
provedte Upravu intenzity.

6. Je-li na displeji zobrazeno ,AMBR:XXX", nachazite se v rezimu jantarového stmivace. Tladitky UP a DOWN
provedte Upravu intenzity.

7. Je-li na displeji zobrazeno ,UV:XXX*, nachazite se v rezimu UV stmivace. Tlacitky UP a DOWN provedte
Upravu intenzity.

8. Poté, co upravite barvy RGBWA a UV tak, abyste vytvofili pozadovanou barvu, mazete aktivovat blikani
stiskem tlacitka SET UP, &imz se dostanete do rezimu stroboskopu.

9. Zobrazi se ,STROB.XX", jedna se o rezim stroboskopu. Blikani Ize upravit v rozsahu 00 (blikani vypnuto) az
15 (nejrychlejsi blikani).

Rezim zmény barev (Color Change):

1. Zapojte zafizeni a mackejte tlaCitko MODE tak dlouho, dokud se nezobrazi ,JUMP RUN SNAP:XX". XX zde
predstavuje Cislo mezi 01 a 16.

2. Pomoci tlaCitek UP a DOWN najdéte poZzadovany rezim zmény barev.

3. Stisknéte tlaCitko SET UP a zobrazi se ,SPEED:XX". Pomoci tlaitek UP a DOWN upravte rychlost zmény
barev.

Rezim zesilovani a tlumeni barev (Color Fade):

1. Zapoijte zafizeni a mackejte tlacitko MODE tak dlouho, dokud se nezobrazi ,FADE RUN FADE:XX". XX zde
predstavuje Cislo mezi 01 a 16.

2. Pomoci tlaCitek UP a DOWN najdéte poZzadovany rezim prolinani barev.

3. Stisknéte tlacitko SET UP a zobrazi se ,SPEED:XX". Tla¢itky UP a DOWN upravte rychlost prolinani barev.
Automaticky rezim:

V tomto rezimu pobézi WiFly EXR HE X5 IP s automatickym programem.

1. Zapojte zafizeni a mackeijte tlacitko MODE tak dlouho, dokud se nezobrazi ,AUTO RUN FAD+SNAP*.

2. Stisknéte tlacitko SET UP a zobrazi se ,SPEED:XX". Tlacitky UP a DOWN upravte rychlost automatického
programu.

Rezim statické barvy:

1. Zapojte zafizeni a mackejte tlagitko MODE tak dlouho, dokud se nezobrazi ,CLR MACS COLOR:XX". XX
zde predstavuje Cislo mezi 00 a 63.

2. Tlacitky UP a DOWN listujte mezi 63 barvami a najdéte barvu pozadovanou. Poté, co najdete poZzadovanou
barvu, mlzete aktivovat stroboskop stiskem tlacitka SET UP, ¢imz se dostanete do rezimu stroba.

3. Zobrazi se ,STROB:XX", to znaci rezim stroboskopu. Strobo Ize upravit v rozsahu ,,00“ (blikéni vypnuto) az
,15“ (nejrychlejsi blikani).

Rezim DMX:

Provoz s DMX ovladatem nabizi uzivateli prostor k vytvofeni vlastnich programu Sitych na miru jeho
individuélnim potfebam. Tato funkce také umoziuje pouzit zafizeni jako bodové svétlo. WiFly EXR HEXS5 IP
ma 5 DMX rezimU: 6kanalovy rezim, 7kanalovy rezim, 8kanalovy rezim, 11kanalovy rezim a 12kanalovy rezim.
Detailni popis DMX vlastnosti najdete na stranach 14-18.

1. Tato funkce vam umozni ovladat jednotlivé vlastnosti zafizeni pomoci standardniho ovlada¢e DMX-512.

2. Chcete-li zafizeni provozovat v rezimu DMX, mackejte tlaCitko MODE, dokud se nezobrazi ,DMX MODE
ADDR:XXX". XXX predstavuje zobrazenou DMX adresu. Pomoci tlacitek UP nebo DOWN najdéte
pozadovanou DMX adresu.

3. Jakmile nastavite poZzadovanou DMX adresu, stiskem tlaCitka SET UP zobrazte na displeji polozku
,CHAN:XX*. XX zde pfedstavuje aktualni rezim DMX kanalu. Tlac€itky UP nebo DOWN listujete rlznymi rezimy
kanalu DMX.

4. Jakmile jste vybrali poZadovany kanalovy DMX reZim, pfipojte zafizeni pomoci XLR konektorl k
libovolnému standardnimu DMX ovladaci.
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PROVOZNI POKYNY (pokragovani)

Kapacita baterie:

Tato nabidka slouZi ke kontrole/zobrazeni stavu baterie.

1. Zapojte zafizeni a mackejte tlaCitko MODE, dokud se nezobrazi ,BATT LEV XXX*. XXX zde pfedstavuje
zbyvajici kapacitu baterie. Je-li zobrazeno ,BATT LEV ----, znamena to, Ze kapacita baterie klesla na nulu
nebo pfistroj funguje v rezimu AC napajeni.

ZatiZeni baterie:

Tato moznost slouzi ke spusténi desky PCB pfi pouziti baterie.

1. Mackejte tlacitko MODE, dokud se na displeji nezobrazi ,BATT LEV*.

2. Mackejte tlacitko SET UP, dokud se nezobrazi ,BATT LEV LOAD:XX". XX zde predstavuje bud ,ON¢
(zapnuto) nebo ,OFF* (vypnuto).

3. Mackanim tlaitek UP nebo DOWN zobrazte na displeji ,ON.“ Je-li ,ON* (zapnuto) jiZ zobrazeno, PCB je
aktivni.

Implicitni provozni rezim:

Toto je implicitni provozni rezim. Je-li aktivovan tento rezim, veSkeré rezimy se vrati do plivodniho nastaveni.
1. Zapojte zafizeni a mackejte tlaCitko MODE, dokud se nezobrazi ,OPTION BLGT:XX". XX zde predstavuje
bud ,ON* nebo ,,OFF*.

2. Mackeijte tlacitko SET UP, dokud se nezobrazi ,SYSRESET".

3. Soucasnym stiskem tlacitek UP a DOWN provedte reset nastaveni.

ADJ RFC:

Tato funkce slouzi k aktivaci a deaktivaci dalkového ovladani ADJ RFC. Je-li funkce aktivni, mizete téleso
ovladat pomoci ovladate ADJ RFC. Na nasledujici strané najdete ovladani a funkce ovlada¢e ADJ RFC.

1. Zapojte zafizeni a mackejte tlacitko MODE tak dlouho, dokud se nezobrazi ,OPTION*.

2. Mackejte tlacitko SET UP, dokud se nezobrazi ,RFXX®. XX zde pfedstavuje bud ,ON* (zapnuto) nebo
»OFF* (vypnuto).

3. Tlagitky UP nebo DOWN aktivujte (ON) funkci dalkového ovladani nebo ji deaktivujte (OFF).

Nastaveni adresy WIFLY / zapnuti/vypnuti WiFly:

Tato funkce slouzi k nastaveni adresy WiFly a aktivaci/deaktivaci funkce WiFly. Adresa musi odpovidat adrese
nastavené na WiFly ovladaci nebo adrese nastavené na WiFly TransCeiveru.

1. Zapojte zafizeni a mackejte tlaCitko MODE tak dlouho, dokud se nezobrazi ,WIFI SET ADDR: XX*. XX zde
predstavuje Cislo mezi 00 a 14.

2. TlaCitky UP nebo DOWN najdéte a nastavte poZzadovanou WiFly adresu. Adresa musi odpovidat adrese
nastavené na WiFly ovladaci nebo adrese nastavené na WiFly TransCeiveru.

3. Jakmile najdete a nastavite adresu WiFly, stiskem tladitka SET UP aktivujte funkci WiFly. Zobrazi se ,WIFI
SET STAT: XXX“. Tlagitky UP nebo DOWN nastavte zobrazen na ON (zapnuto), &imz funkci WiFly aktivujete.
Deaktivaci funkce WiFly provedete zobrazenim OFF (vypnuto).

DMX stav:

Tento rezim Ize pouZzit jako pohotovostni rezim pro pfipad ztraty DMX signalu. V takovém pfipadé pfistroj
prejde na provozni rezim zvoleny v nastaveni. Tento rezim lze také nastavit jako provozni rezim, do kterého se
pfistroj zapne pfi spusténi.

1. Zapojte zafizeni a mackejte tlaCitko MODE tak dlouho, dokud se nezobrazi ,DMX MODE ADDR:XXX*.

2. Mackejte tlacitko SET UP, dokud se nezobrazi ,DMX MODE NO: XXXX*. XXXX zde pfedstavuje aktualni
DMX stav.

3. Tlacitky UP a DOWN zvolte provozni rezim, do kterého chcete, aby se pfistroj zapnul v pfipadé, ze je
zapnut nebo je ztracen DMX signal.

*+ AUTO - Jestlize dojde ke ztraté DMX signalu nebo zapnuti pfistroje, pfistroj automaticky prejde do
automatického rezimu.

* BLACK - Jestlize dojde ke ztraté DMX signalu nebo zapnuti pfistroje, pfistroj automaticky prejde do rezimu
Standby.

* HOLD - Jestlize dojde ke ztraté DMX signalu, zafizeni zUstane v poslednim DMX nastaveni. Jestlize pFistroj
zapnete a je nastaven tento rezim, automaticky se obnovi posledni DMX nastaveni.
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PROVOZNI POKYNY (pokragovani)

Nastaveni krivky stmivace:

Slouzi k nastaveni stmivaci kfivky pouzivané v DMX rezimu. Vice o rliznych stmivacich kfivkach na strané 20.
1. Zapojte zafizeni a mackejte tlacitko MODE tak dlouho, dokud se nezobrazi ,DMX MODE ADDR:XXX*.

2. Mackejte tlaCitko SET UP, dokud se nezobrazi ,DELAY:X®. ,X* zde pfedstavuje zobrazenou kfivku stmivace
(0 az 4).

+ 0 - Standardni

* 1 - Jevistni

*2-TV

* 3 - Architektonicka

* 4 - Divadelni

3. Pomoci tlaCitek UP nebo DOWN najdéte pozadovanou kfivku stmivace.

KONFIGURACE MASTER/SLAVE

Konfigurace Master-Slave:

Tato funkce umoznuje propojovani jednotek a jejich provoz v konfiguraci Master-Slave. Pfi provozu v této
konfiguraci (Master-Slave) se jedna jednotka chova jako fidici a ostatni jednotky reaguji na programy fidici
jednotky. Kterakoliv jednotka muze pusobit jako Master nebo Slave, pouze jedina jednotka vSak muze byt
naprogramovana, aby pusobila ve funkci Master.

Master-Slave propojeni a nastaveni:

1. Propojte jednotky pomoci XLR konektor(i na jejich zadni strané. K propojeni jednotek pouzijte standardni
XLR datové kabely. Nezapomerite, ze samec XLR konektor je vstup a samice XLR konektor je vystup. Prvni
jednotka v fetézu

(master) vyuzije pouze samici XLR konektor. Posledni jednotka v fetézu vyuzije pouze samec XLR konektor.
2. Nastavte jednotku Master do poZzadovaného provozniho rezimu.

3. U jednotek Slave mackejte tlacitko MODE tak dlouho, dokud se nezobrazi ,Slave Mode®. Tim je dana
jednotka nastavena do rezimu Slave. Nastaveni u vSech Slave jednotek musi byt stejné.

4. Pripojte jednotku Slave k jednotce nastavené jako Master. Jednotka Slave by se nyni méla Fidit jednotkou
Master.

NASTAVENI WIFLY

Diky této funkci mlzete ovladat jednotku pomoci DMX bez nutnosti pouzit XLR kabely. Aby bylo mozné tuto
funkci pouzit, musi byt va§ DMX ovlada¢ pfipojen k ADJ WiFly TransCeiveru. WiFly Transceiver dokaze
komunikovat na vzdalenost az 760 m (pfima viditelnost).

1. Chcete-li nastavit adresu WiFly a aktivovat funkci WiFly, fidte se pokyny na strané 12. Adresa musi
odpovidat adrese nastavené na WiFly Transceiveru.

2. Poté, co WiFly adresu nastavite, se fidte pokyny na strané 11 a vyberte poZadovany DMX rezim a nastavte
DMX adresu.

3. Zapnéte ADJ WiFly Transceiver. Nez zafizeni zapnete, musite jej nejprve nastavit.

4. Jestlize je vSe nastaveno spravné a zarizeni pfijima bezdratovy signal,méli byste byt schopni ovladat jej
pomoci DMX ovladace.

NASTAVENI WIFLY MASTER-SLAVE

Tato funkce umoznuje propoijit jednotky v rezimu Master-Slave bez nutnosti pouzit XLR kabely.

1. Chcete-li nastavit adresu WiFly a aktivovat funkci WiFly, fidte se pokyny na strané 12. Adresy na vSech
zafizenich museji byt stejné.

2. Jakmile nastavite WiFly adresu, zvolte jednotku Master a nastavte na ni pozadovany provozni rezim.

3. U jednotek Slave nastavte rezim Slave. Nastaveni jednotky Slave v konfiguraci Master-Slave provedte dle
pokynu na strané 13.

4. Je-li vSe nastaveno spravné, jednotky Slave se budou fidit jednotkou Master.
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OBSLUHA ADJ RFC

Dalkovy ovlada¢ ADJ RFC (prodavan samostatné) ma mnoho riznych funkci a umozruje vam ovladat vas
WiFly EXR HEXS IP na velkou vzdalenost. Ovlada¢ ADJ RFC dokaze ovladat vas systém na vzdalenost az 45
m. Chcete-li pouzit ovlada¢ RFC, musite nejprve aktivovat pfijimac télesa, to provedete dle pokynu na strané
12.

BLACKOUT - Stiskem tohoto tlacitka se zafizeni pfepne do rezimu Blackout. Stiskem tla€itka na vice nez 3
vtefiny se vratite k vychozimu nastaveni.

AUTO RUN - Stiskem tohoto tlaCitka Ize pfepinat mezi rezimy zmény barev a prolinani barev a automatickym
rezimem. U reZzimd zmény a prolinani barev lze tlacitky ,+“ a ,-“ listovat mezi 16 rdznymi programy. Rychlost
jednotlivych rezimG muzete upravit stiskem tla¢itka SPEED a poté tlacitky ,+“ a ,-“.

PROGRAM SELECTION - Stiskem tohoto tla¢itka Ize pfepinat mezi reZimem statické barvy a reZimem Slave.
Tlagitky ,+“ a ,-“ listujete mezi 63 statickymi barvami. Jakmile najdete pozadovanou barvu, mizete stiskem
tlacitka FLASH aktivovat stroboskop a tlagitky ,+“ a ,-“ upravit rychlost blikani.

FLASH - Toto tlacitko aktivuje strobo efekt (blikani). Tlacitky ,+“ a - ovladate rychlost blikani.

SPEED - Stisknéte toto tlacitko a tladitky ,+“ a ,-* upravte rychlost v rezimu programu.

SOUND ACTIVE - Toto tlaCitko nebude s timto télesem fungovat.

R G B W/A - Stisknéte jedno z téchto tlalitek, a poté tladitky ,+* a ,-“ upravte jas. Stiskem tlacitka FLASH
aktivujte stroboskop a tlagitky ,+“ a ,-“ upravte rychlost blikani. Poznamka: Tlagitkem W/A vybirate mezi bilou,
jantarovou a UV. Kazdé stisknuti tohoto tlacitka pfepina na dalSi barvu.

»+¢ a ,,-“ - Pomoci téchto tladitek upravujete frekvenci zablesku, volite pozadované programy, upravujete
rychlost zmény barev a prolinani barev, rychlost automatického rezimu, RGBWA a UV jas a listujete statickymi
barvami.

6KANALOVY REZIM

Kanal Hodnota Funkce

1 0- 255 CERVENA

0 az 100%
2 0-255 ZELENA

0 az 100%
3 0-255 MODRA

0 az 100%
4 0-255 BILA

0 az 100%
5 0 - 255 JANTAROVA

0 az 100%
6 0-255 uv

0 az 100%

7KANALOVY REZIM

Kanal Hodnota Funkce
1 0-255 CERVENA
0 az 100%
2 0- 255 ZELENA
0 az 100%
3 0-255 MODRA
0 az 100%
4 0-255 BILA
0 az 100%
5 0-255 JANTAROVA
0 az 100%
6 0-255 uv
0 az 100%
7 0-255 HLAVNI STMIVAC
0 az 100%
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8KANALOVY REZIM

Kanal Hodnota Funkce
1 0-255 CERVENA
0az 100%
2 0-255 ZELENA
0az 100%
3 0-255 MODRA
0 az 100%
4 0-255 BILA
0az 100%
5 0-255 JANTAROVA
0az 100%
6 0-255 uv
0 az 100%
7 0-255 HLAVNI STMIVAC
0 az 100%
STROBO
0-31 LED vypnuty
32-63 LED zapnuty
64 - 95 STROBO POMALU - RYCHLE
96 - 127 LED zapnuty
128 - 159 PULZUJICI STROBO POMALU - RYCHLE
160 - 191 LED zapnuty
192 - 223 NAHODNY STROBO EFEKT POMALU - RYCHLE
224 - 255 LED zapnuty
Kanal Hodnota Funkce
1 0-255 CERVENA
0 az 100%
2 0 - 255 ZELENA
0 az 100%
3 0-255 MODRA
0 az 100%
4 0-255 BILA
0 az 100%
5 0-255 JANTAROVA
0 az 100%
6 0-255 uv
0 az 100%
7 0-255 HLAVNI STMIVAC
0 az 100%
8 STROBO
0-31 LED vypnuty
32-63 LED zapnuty
64 - 95 STROBO POMALU - RYCHLE
96 - 127 LED zapnuty
128 - 159 PULZUJIiCi STROBO POMALU - RYCHLE
160 - 191 LED zapnuty
192 - 223 NAHODNY STROBO EFEKT POMALU - RYCHLE
224 - 255 LED zapnuty
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11KANALOVY REZIM (pokragovani)

9 REZIM VYBERU PROGRAMU
0-51 REZIM STMIVACE
52 - 102 REZIM BAREVNYCH MAKER
103 - 153 REZIM ZMENY BAREV
154 - 204 REZIM PROLINANi BAREV
205 - 255 AUTOMATICKY REZIM
10 BAREVNA MAKRA A PROGRAMY
AUTOMATICKY BEH
0-255 REZIM BAREVNYCH MAKER
(Viz tabulka barevnych maker na strané 19)
REZIM ZMENY BAREV
0-15 ZMENA BARVY 1
16 - 31 ZMENA BARVY 2
32 -47 ZMENA BARVY 3
48 - 63 ZMENA BARVY 4
64-79 ZMENA BARVY 5
80-95 ZMENA BARVY 6
96 - 111 ZMENA BARVY 7
112 - 127 ZMENA BARVY 8
128 - 143 ZMENA BARVY 9
144 - 159 ZMENA BARVY 10
160 - 175 ZMENA BARVY 11
176 - 191 ZMENA BARVY 12
192 - 207 ZMENA BARVY 13
208 - 223 ZMENA BARVY 14
224 - 239 ZMENA BARVY 15
240 - 255 ZMENA BARVY 16
REZIM PROLINANi BAREV
0-15 PROLINANI BAREV 1
16 - 31 PROLINANi BAREV 2
32-47 PROLINANi BAREV 3
48 - 63 PROLINANi BAREV 4
64 - 79 PROLINANi BAREV 5
80-95 PROLINANI BAREV 6
96 - 111 PROLINANi BAREV 7
112 - 127 PROLINANi BAREV 8
128 - 143 PROLINANi BAREV 9
144 - 159 PROLINANI BAREV 10
160 - 175 PROLINANi BAREV 11
176 - 191 PROLINANi BAREV 12
192 - 207 PROLINANi BAREV 13
208 - 223 PROLINANi BAREV 14
224 - 239 PROLINANi BAREV 15
240 - 255 PROLINANi BAREV 16
0-255 AUTOMATICKY BEH
11 0 - 255 - POMALU - RYCHLE RYCHLOST PROGRAMU A AUTOMATICKEHO
REZIMU

Ma-li kanél 9 hodnotu mezi 0-51, jsou vyuzivany kanaly 1-6 a kandl 8 ovlada stroboskop.

Ma-li kanél 9 hodnotu mezi 52-102, kanal 10 je v rezimu barevnych maker a kanal 8 ovlada stroboskop.

Mé-li kanal 9 hodnotu mezi 103-153, kanal 10 je v rezimu zmény barev a kanal 11 ovlada rychlost zmény.

Mé-li kanal 9 hodnotu mezi 154-204, kanal 10 je v rezimu prolinani barev a kanal 11 ovlada rychlost prolinani.
Mé-li kandl 9 hodnotu mezi 205-255, kanal 10 je v automatickém rezimu a kanal 11 ovlada rychlost automatického
béhu.
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12KANALOVY REZIM

Kanal Hodnota Funkce
1 0- 255 CERVENA
0 az 100%
2 0- 255 ZELENA
0 az 100%
3 0- 255 MODRA
0 az 100%
4 0- 255 BILA
0 az 100%
5 0 - 255 JANTAROVA
0 az 100%
6 0- 255 uv
0 az 100%
7 0- 255 HLAVNI STMIVAC
0 az 100%
3 STROBO
0-31 LED vypnuty
32-63 LED zapnuty
64 - 95 STROBO POMALU - RYCHLE
96 - 127 LED zapnuty
128 - 159 PULZUJICi STROBO POMALU - RYCHLE
160 - 191 LED zapnuty
192 - 223 NAHODNY STROBO EFEKT POMALU - RYCHLE
224 - 255 LED zapnuty
9 REZIM VYBERU PROGRAMU
0-51 REZIM STMIVACE
52 - 102 REZIM BAREVNYCH MAKER
103 - 153 REZIM ZMENY BAREV
154 - 204 REZIM PROLINANI BAREV
205 - 255 AUTOMATICKY REZIM
10 BAREVNA MAKRA A PROGRAMY
AUTOMATICKY BEH
REZIM BAREVNYCH MAKER
0-255 (Viz tabulka barevnych maker na strané 19)
REZIM ZMENY BAREV
0-15 ZMENA BARVY 1
16 - 31 ZMENA BARVY 2
32-47 ZMENA BARVY 3
48 - 63 ZMENA BARVY 4
64 - 79 ZMENA BARVY 5
80 - 95 ZMENA BARVY 6
96 - 111 ZMENA BARVY 7
112 - 127 ZMENA BARVY 8
128 - 143 ZMENA BARVY 9
144 - 159 ZMENA BARVY 10
160 - 175 ZMENA BARVY 11
176 - 191 ZMENA BARVY 12
192 - 207 ZMENA BARVY 13
208 - 223 ZMENA BARVY 14
224 - 239 ZMENA BARVY 15
240 - 255 ZMENA BARVY 16
REZIM PROLINANi BAREV
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12KANALOVY REZIM (pokragovani)

0-15 PROLINANI BAREYV 1

16 - 31 PROLINANI BAREYV 2

32-47 PROLINANI BAREYV 3

48 - 63 PROLINANI BAREV 4

64 - 79 PROLINANI BAREV 5

80 - 95 PROLINANI BAREV 6
96 - 111 PROLINANI BAREV 7
112 - 127 PROLINANI BAREYV 8
128 - 143 PROLINANI BAREV 9
144 - 159 PROLINANI BAREV 10
160 - 175 PROLINANI BAREV 11
176 - 191 PROLINANI BAREV 12
192 - 207 PROLINANI BAREV 13
208 - 223 PROLINANI BAREV 14
224 - 239 PROLINANI BAREV 15
240 - 255 PROLINANI BAREV 16

0-255 AUTOMATICKY BEH

11 0-255 RYCHLOST PROGRAMU A AUTOMATICKEHO
REZIMU
POMALU - RYCHLE
12 STMIVACI KRIVKY

0-20 STANDARDNI

21 - 40 JEVISTNI

41 - 60 TV

61 - 80 ARCHITEKTONICKA
81 - 100 DIVADELNI
101 - 255 VYCHOZi PRO NASTAVEN{ JEDNOTKY

Ma&-li kanal 9 hodnotu mezi 0-51, jsou vyuzivany kanaly 1-6 a kanél 8 ovlada stroboskop.

Ma&-li kanal 9 hodnotu mezi 52-102, kanal 10 je v rezimu barevnych maker a kanal 8 ovlada stroboskop.

Mé-li kanal 9 hodnotu mezi 103-153, kanal 10 je v rezimu zmény barev a kanal 11 ovlada rychlost zmény.
M&-li kanal 9 hodnotu mezi 154-204, kanal 10 je v rezimu prolinani barev a kanal 11 ovlada rychlost prolinani.

Ma-li kandl 9 hodnotu mezi 205-255, kanal 10 je v automatickém rezimu a kanal 11 ovlada rychlost automatického

béhu.
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TABULKA BAREVNYCH MAKER

0-3=0ff 64-67=B+W 128-131=G+B+W 192-195=F+B+W+A
4-7= Cervens 68-7T1=B+A 132-135=G+B+A 196-199=F+B+W-+UV

-?'_lk Zelend 72-75=B+UV 136-139=G+B+UV 200-203=R+B+A+UV

. 12-15= Modra 76-T9=W+A 140-143=G+W+A 204-207=R+W+A+UV

| 16-19= sis 80-B3=W+UV 144-147=G+W+UV 208-211=G+B+W+A

. 20-23= jantarovs 84-87=A+TUV 148-151=G+A+UV 212-215=G+B+W+UV

. 24-27=U0WV 88-91=F+G+B 152-155=B+W+A 216-219=G+B+A+UV
28-31=R+G 92-95=R+G+W 156-159=B+W+UV 220-223=G+W+A+UV
32-35=R+B 96-99=R+G+A 160-163=B+A+TV 224-227=B+W+A+UTV
36-39=R+W 100-103=F+G+UV 164-167=W+A+TUV 228-231=R+G+B+W+A
4043=R+A 104-107=F+B+W 168-171=R+G+B+W 232-235=R+G+B+W+UV
4447=F+UV 108-111=R+B+A 172-175=R+G+B+A 236-239=R+G+B+A+UIV
48-51=G+B 112-115=R+B+UV 176-179=R+G+B+UV 240-243=RAG+W+A+UV
52-55=G+W 116-119=R+W+A 180-183=R+G+W+A 244-247=R+B+W+A=UV
56-59=G+A 120-123=FR+W-+UV 184-187=R+G+W+UWV 248-251=G+B+W+A+UV
60-63=G+UV 124-127=R+A+UV 188-191=R+G+A+UV 252-255=R+G+B+W+A+UV

STAV BATERIE A NABIJENI

Stav baterie:

Tato funkce slouzi ke kontrole stavu baterie.

Zapojte zafizeni a mackejte tlaCitko MODE, dokud se nezobrazi ,BATT LEV XXX%". XXX zde pfedstavuje
aktualni kapacitu baterie. Zobrazené Cislo pfedstavuje zbyvajici kapacitu baterie. Je-li zobrazeno ,BATT LEV -
---“, znamena to, ze zafizeni funguje v rezimu AC napajeni. Nenechte prosim baterii nikdy zcela vybit, tim
by se vyrazné zkratila jeji Zivotnost.

POZNAMKA: Klesne-li kapacita baterie pod 30 %, zacne procentni hodnota blikat. Pfi 15 % se zafizeni
vypne.

POZNAMKA: Pouzivéte-li napdjeni z baterie, po 20 vtefindch neéinnosti se displej vrati zpét na
zobrazeni kapacity baterie.

Nabijeni baterie: Chcete-li baterii nabit, zapojte dodany AC kabel do AC vstupu na strané jednotky a druhy
konec zapojte do odpovidajiciho zdroje napéti. Nabiti na plnou kapacitu trva pfi vypnutém zafizeni cca 5
hodin. Jakmile se jednotka nabije na 100 %, prestane displej blikat.

Poznamka: Pri odpojeni jednotky z nabijeni a spusténim napdjeni z baterie dojde pouze k minimalnimu
poklesu v nabiti.

Pro rychlejsSi nabijeni vypnéte nastaveni zatizeni (Load) na ,OFF" a baterii zapnéte na ,ON". Viz zatiZzeni
baterie na strané 12.
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FOTOMETRICKA TABULKA:

R D40 917 237 97.8 48.9 30:)
G D40 951 257 108.5 55.7 375
B D40 815 217 85 58.1 £ 17 4
W D40 1190 302 113.8 67.6 42.3 lux
A D40 574 140 50.6 28.9 17.6
uv D40 179 47.7 18.3 10.9 6.5
RGBWA+UV D40 4240 966 449 241 154.5
3.00m
,\ 1.50m
40 o(o)
‘/ 1.50m
3.00n.%
0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Distance(m)

GRAF KRIVKY STMIVACE

Dimmer
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I |
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1% | |
I |
’ » i
R - Ton J @

DMX prodleva
Doba nabéhu Tiige Doba sestupné hrany
(ms) Taown (MS)

Rezim prodlevy

dr-0 0 0

dr-1 800 1300

dr-2 1010 1560

dr-3 1200 1950

dr-4 1280 2600

RETEZENI POMOCI NAPAJECIHO KABELU
Diky této funkci Ize propojovat zafizeni mezi sebou pomoci kabelt s krytim IP (prodavany samostatné).
Takto Ize propojit maximalné 10 zarizeni. Chcete-li propojit vice nez 10 zafizeni, budete muset pouZit
dalsi sitovou zasuvku. Musi se jednat o stejna zafizeni. Nemichejte rizna zarizeni.

POZNAMKA: Zafizeni nelze Fetézit napdjecim kabelem a napdjet pritom baterii.
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RESENI PROBLEMU

Na nize uvedeném seznamu se nachazi nékolik nejbéznéjSich problémd, na které mlze uzivatel narazit, a
jejich feseni.

Jednotka nereaguje na DMX:

1. Ujistéte se, ze DMX kabely jsou spravné zapojeny a pfipojeny (pin 3 je ,zivy“; na nékterych jinych DMX
zafizenich muaze byt ,zivy“ pin 2). Zkontrolujte také, Ze veSkeré kabely jsou pfipojeny ke spravnym
konektoriim; je dllezity zplsob zapojeni vstupl a vystupu.

Kvdli zbytkim mlhy, koufe a prachu by meély byt pravidelné ¢istény vnitfni i vnéjSi optické ¢ocky, optimalizuje
se tak svételny vystup.

1. K utfeni vnéjSi strany krytu pouzijte bézny Cisti¢ na sklo a mékky hadfik.

2. VnéjSi optiku vycistéte Cisticim prostfedkem na sklo a mékkym hadfikem kazdych 20 dni.

3. Nez jednotku znovu zapojite, vzdy se ujistéte, Ze jsou vSechny &asti naprosto suché.

Frekvence c¢iSténi zavisi na prostiedi, ve kterém je zafizeni provozovano (napr. kouf, prach, mlha,
rosa).
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SPECIFIKACE:

Model:

Napéti:

Doba nabijeni baterie:
Kapacita baterie:

Zivotnost baterie*:
LED diody:

Uhel vyzafovani:
Stupen kryti (1P):
Pracovni pozice:
PFikon:

Hmotnost:
Rozmeéry:
Barvy:

DMX kanaly:

* Zavisi na nabijeci frekvenci
** Detaily viz zaruéni strana

Ret&zeni pomoci napajeciho kabelu:

WiFly EXR HEX5 IP

100- 240 V/50-60 Hz

5 hodin (vypnut rezim zatizeni baterie - LOAD Off)

5 hodin provozu na plny vykon (plné nabiti)

7 hodin (Usporny rezim pfi plném nabiti)

Prameérna Zivotnost je 500 nabiti

5x 10W Sestibarevna HEX LED (6 v 1: RGBWA+UV)
40 stupn

65

Jakakoliv bezpe&na pozice

56 W

max. 10 téles

5,4 kg

310 x 280 x 194 mm

RGBWA+UV

5 DMX rezim(: 6kanalovy rezim, 7kanalovy rezim, 8kanalovy rezim,
11kanalovy rezim a 12kanalovy rezim

Automatické rozeznani napéti: Toto zafizeni obsahuje automaticky napétovy prepinac, ktery automaticky
rozezna napéti ve chvili pfipojeni ke zdroji energie.

Poznamka: Specifikace a designova vylepSeni této jednotky a tohoto navodu se mohou ménit bez

pfedchoziho pisemného upozornéni.
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ROHS - Velky pfispévek k zachovani Zivotniho prostfedi

Vazeny zakazniku,

Evropska unie pfijala smérnici o0 omezeni / zakazu pouzivani nebezpecnych latek. Tato smérnice, znama pod
zkratkou ROHS, je v elektronickém primyslu ¢asto diskutovanym tématem.

Kromé jiného omezuje pouziti Sesti materialt: Olovo (Pb), rtut (Hg), Sestimocny chrom (CR VI), kadmium (Cd),
polybromované bifenyly jako samozhaSeci pfisady (PBB), polybromované difenylethery taktéZz jako
samozhaseci pfisady (PBDE). Smérnice se vztahuje na témér veskera elektronicka a elektricka zafizeni,
jejichz provozni reZzim souvisi s elektrickym nebo elektromagnetickym polem - ve zkratce: veSkera elektronika,
ktera nas obklopuje v doméacnosti nebo v praci.

Jakozto vyrobci produktl znacek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional a ACCLAIM
Lighting jsme povinni plnit pozadavky ROHS smérnice. Proto jsme jiz dva roky pfed vstupem smérnice v
platnost zacali hledat alternativni materialy a vyrobni postupy Setrné k zivotnimu prostfedi.

VSechny naSe produkty tak odpovidaly standardim Evropské unie jeSté pfedtim, nez smérnice ROHS zacala
platit. Diky pravidelnym kontroldm a materialovym testim muzeme zajistit, Ze nami pouzivané komponenty
vzdy odpovidaji ROHS a Ze vyrobni proces je do miry, do jaké technologie dovoli, Setrny k Zzivotnimu
prostiedi.

Smérnice ROHS je dulezitym krokem v oblasti ochrany naseho zivotniho prostfedi. Jako vyrobci se proto
citime povinni pfispét nasi ¢asti.

OEEZ - Smérnice o odpadnich elektrickych a elektronickych zafizenich

Kazdym rokem konCi na smetiStich po celém svété tuny elektronického odpadu, ktery Skodi Zivotnimu
prostfedi. V zdjmu co nejlepsi likvidace nebo obnovy elektronickych soucastek vydala Evropska unie smérnici
OEEZ.

Systém OEEZ (Smérnice o odpadnich elektrickych a elektronickych zafizenich) lze srovnat se systémem
,Green Spot“, ktery se pouziva jiz nékolik let. Vyrobci musi pfispét svym dilem k vyuZiti odpadu ve chvili, kdy
vypusti novy produkt. Penézni zdroje ziskané touto cestou pak budou pouZity k vyvinuti spoleéného systému
hospodafeni s odpadem. Tim lIze zajistit profesionalni a k Zivotnimu prostiedi Setrny program sbéru a
recyklace.

Jako vyrobce se u€astnime némeckého systému EAR a pfispivame svym dilem.
(Registrace v Némecku: DE41027552)

Znamena to, ze produkty znacky AMERICAN DJ a AMERICAN AUDIO mUizete zdarma zanechat na sbérnych
bodech a tyto produkty budou pouzity v ramci recyklaéniho programu. O produkty znaCky ELATION
Professional, které vyuzivaji pouze profesionalove, se postarame pfimo my. Posilejte prosim produkty Elation
na konci zivotnosti pfimo nam, abychom je mohli profesionalné zlikvidovat.

Stejné jako ROHS, je i smérnice OEEZ dulezitym pFispévkem k ochrané Zivotniho prostfedi a jsme radi, ze
muzeme pomoci ulehgit Zivotnimu prostfedi diky systému nakladani s odpady.

Radi zodpovime vade dotazy a uvitame vase navrhy na adrese: info@americandj.eu
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A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2

6468 EW Kerkrade
Nizozemsko
www.americandj.eu
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